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AIRLEADER Master 4

Inhaltsangaben
System Information, Programmversion, Netzwerkeinstellungen, Add-Ons
Funktionsbeschreibung

Displayanzeige Programmierung und Statusdaten, Symbol Legende

DREHZAHLGEREGELTER KOMPRESSOR und LAST/LEERLAUF Kompressoren

Steuerung und Auslegung geregelter Kompressoren
Konfiguration Regelbereich max und Regelpuffer
Minimaler Volumenstrom und Fern-Istdruck

Station mit 2 Frequenz geregelten Kompressoren
Programmierung der geregelten Kompressoren
FU-Control fir geregelte Kompressoren

Programmierung der Last / Leerlauf Kompressor

PROGRAMMIERUNG DER KOMPRESSORSTEUERUNG

Programmierung der Druckprofile, Rangfolgen und Kompressoren Wechselzeiten
Steuerungsparameter
Programmierung der Analog Eingénge am Steuergerét

Programmierung der Analog und Digital Eingange der Anschlussmodule mit Adresse 17-24

ECHTZEIT SCHALTUHR

Programmierung Echtzeitschaltuhr

Programmiernotizen der Echtzeitschaltuhr

STATUSDATEN, Netzwerk, Alarmmeldungen und INBETRIEBNAHME

Statusdaten und Zustand der Kompressoren (1-16)-und Anschlussmodule (17-24) Sensorwerte
IP-Andresse programmieren und Netzwerkeinstellungen COM-Server
Alarm Meldungen, Datenmanager, Online-Diagramm

Inbetriebnahme und Schaltbriicken
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AIRLEADER holt aus jeder Kompressoren Kombination das Maximale heraus

Damit kann man jede Menge Leerlaufenergie einsparen

m3/min

25

25

Last

Energie
160 kW

- einfach die Kompressoren Leistungen eingeben
- Pmin und Pmax einprogrammieren

- Drucktransmitter montieren

- die Kabel anschlielden

und schon lauft die Kompressor Station
verbrauchsabhangig innerhalb einer Druckdifferenz

Fir Programmversion, Seriennummer und Netzwerk touch >Status >Systeminformationen

Serial no:

Model:

Firmware Version:
MAC adress:

IP:
Subnetzmaske:
Gateway:

max VSD:
SpeichergroBe:

Dateien auf SD-Karte:

Systemload:
Systemtemp:

System information

3203-00010968
Master CN I+

3.00565 (23.06.2022)

50.2D.F4.0F.C4.08
192.168.0.145
255.255.255.0
192.168.0.239

6

29.1 GB

161

22 %

68 °C | 154.4 °F

Q

Add-Ons:

- B VSD

- Modbus Data Extention
- OPC UA

- SIS Counter

- UDP COM-Server

COM Ports SchlieBen
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG

AIRLEADER kombiniert unterschiedlich groRe Kompressoren

zu einer sich automatisch, nach aktuellem Druckluftverbrauch, auf die Produktion einstellende Einheit. Es wird
sichergestellt, dass immer nur die effizienteste Kompressoren Kombination die Druckluft erzeugt, die zur Produktion
bendtigt wird, unabhéngig von Hersteller und Leistungen. Der Netzdruck bleibt innerhalb niedrigster Grenzen. Es wird
darauf geachtet dass die entstehenden Kosten so niedrig wie méglich bleiben. Die Kompressoren Leistungen und eine
gemeinsame Druckdifferenz fiir alle Kompressoren werden einprogrammiert.

Mit diesen Informationen berechnet AIRLEADER permanent den aktuellen Druckluftverbrauch und das
Druckluftnetzvolumen. Die selbstlernende 8-fache Berechnungstiefe passt die Kompressoren dynamisch an den
Druckluftverbrauch an.

Automatischer Kompressoren Wechsel nach Druckluft Verbrauch:
sind alle Kompressoren auf gleicher Rangstufe, arbeiten diese véllig automatisch und verbrauchsabhangig. Die
Reihenfolge der Kompressoren wird in Echt-Zeit mit sinnvoller Hysterese Berechnung dem Produktionsablauf angepasst.
Es lauft immer nur die Kompressoren Kombination mit den minimalsten Taktraten und damit niedrigsten Leerlaufzeiten.
Grofle Kompressoren laufen nur dann wenn sie gebraucht werden. Anstatt Leerlauf der groRen Kompressoren laufen die
kleineren Kompressoren unter Last. Die maximal zuldssige Anzahl der Motorstarts/h wird von der Kompressor internen
Steuerung vorgegeben.

Die Kompressoren werden fortwahrend auf ihren Status tiberpriift.
Geht ein laufender Kompressor innerhalb des Druckbandes auf Stérung oder wird zur Wartung ausgeschaltet, wird seine
Leistung ersetzt. Werden dazu mehrere Kompressoren bendtigt erfolgt die Zuschaltung zeitlich versetzt. Fir jeden
einzelnen Kompressor werden Last und Gesamtlaufzeiten gespeichert. Die Betriebszeiten konnen bei Bedarf geloscht
werden. (z.B. bei Anderung der Kompressor Konfiguration)

Die Ansteuerung der Kompressoren erfolgt
uber die Anschlussmodule die in den Schaltschrank des Kompressors auf die Hutschiene eingebaut werden. Die
Verbindung zur MASTER-Steuerung wird (iber den Industriellen RS-485 Bus hergestellt. Die Betriebsspannung von 24
Volt AC/DC, kann an die Spannungsversorgung des Kompressors angeschlossen werden.
(wenn diese Ubereinstimmt und ausreichend dimensioniert ist. Es werden 200mA benétigt)

Stérmeldungen
Geht ein Kompressor auf Stérung wird dies symbolisch auf dem Display angezeigt. Die Leistung des auf Stérung
gemeldeten Kompressors wird durch die dem Druckluftverbrauch am nachsten liegende Kompressoren Kombination
ersetzt. Die Sammelstormeldung fiir die Kompressoren wird am AIRLEADER Master Modul zur Signalausgabe aktiviert.
Stérmeldungen von den Zubehdrmodulen werden iber den Ausgang Sammelstor-meldung Zubehor” aktiviert.

Kompressor Motorlauf
Werden diese Eingénge beschaltet, erhélt AIRLEADER die Meldung ,,Kompressor Motor EIN oder AUS“. (symbolische
Anzeige auf dem Display). Es werden zu den Laststunden auch die Gesamtbetriebsstunden gespeichert. Die Anzeige der
Betriebsstunden kann ber das Display abgerufen werden. Der Laufzeitausgleich sorgt bei gleich groRen Kompressor
Leistungen, flir gleichmaRige Betriebsstunden.

Kompressor Betriebsbereit
Diese Eingange miissen beschaltet sein, damit das Kompressoren Management AIRLEADER die Bereitschaft der
Kompressoren erkennt. Werden diese Eingé@nge nicht beschaltet, ist der Kompressor nicht bereit und kann nicht
angewahlt werden. Eine Stérmeldung wird nicht aktiviert.

Werden die Stormeldungen nicht beschaltet
und ein Kompressor geht auf Stérung, kann diese Kompressoren Leistung nicht korrekt ersetzt werden. Dies kann zu
kurzzeitigem Druckabfall fihren. Das Display zeigt den Druckluftverbrauch um den Wert des auf Stérung stehenden
Kompressors zu hoch an. Es ist also ratsam, die Stormeldeeingange zu beschalten, damit der Druckluftverbrauch immer
richtig angezeigt wird, und die Leistung sofort richtig ersetzt wird.
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Displayanzeige, Programmierung, Statusdaten

Hauptmenii 6ffnen -Touch -, Einstellungen®-

Hauptmenu

Q ‘ e | X | &

Laufzeiten

Druckprofile Rangproﬂle I, wechselzelten _‘_

Eﬁ @

Schaltuhr H Netzwerk Sprache

' | II:II
og |
L Analog Mod. |..|_ Datenmanager J Giuhal 5anstlges || Steuerparam. '
A _-
| M
me ungenJL_ COM Server || )

-’ » & P bar

Status und Systeminformationen

niversalsensor

finaiog Hodul Sinsteitingen

Systeminformationen

Mittwoch, 1. August 2018 - 07:34:23

Kompressor Status Symbole

Symbol Legende

X S

Nicht bereit Nicht bereit, 6 Keine
Motor lauft Kommunikation

S S (M) X

Motor lauft Lastlauf Lastanforderung, Manuell
ohne Motoriauf
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Steuerung und Auslegung von geregelten Kompressoren

Der Drehzahl geregelte Kompressor wird aktiv integriert
Uber seinen Analogausgang sendet der Drehzahl geregelte Kompressor die Information (iber seine Motorgeschwindigkeit an AIRLEA-
DER. Diese wird entsprechend der minimalen und maximalen Liefermenge parametriert.
Der Analogeingang flir den Drehzahl geregelten Kompressor ist ausgelegt fiir 4-20 mA.
Abweichende Signale wie z.B. 6,2 mA - 18,7 mA kdnnen ebenfalls programmiert werden.
Hat ein Kompressor einen Spannungsausgang z.B: 0-10 VDC muss dieses Signal mit einem Trennverstarker auf 4-20 mA umgewan-
delt werden.

Der Steuerdruck des geregelten Kompressors muss mittig zwischen den AIRLEADER Schaltpunkten programmiert werden.

=

2 mmin aitleader

20 m¥/min integriert Drehzahlgeregelte
Kompressoren

20 m*/min e

| Konstanter Druck

10 m*/min E.

2,5-16 m*/min
4-20mA

Pmin

Die richtige Abstufung der Kompressoren Leistungen
ist entscheidend fiir stufenlosen Regelungsablauf zwischen dem Drehzahl geregelten Kompressor in Verbindung mit normalen Kompres-
soren mit fester Leistung.
Ist in einer Druckluftstation der Drehzahl geregelte der kleinste Kompressor in Kombination mit nur gréeren Leistungen, so kann nur in
Teilbereichen stufenlos Druckluft erzeugt werden. Diese mechanische Hirde kann nicht stufenlos ausgeregelt werden.

BEISPIEL fiir die richtige Auslegung der Leistungen:

RICHTIG FALSCH

m*/min m?*min
‘

45
Il

______________________

[N R
]
1
1
1
[l
1
1
1
[l
1
[l
1
1
1
[l
1
1
1
[l
1
1
[
(=2

20 m*/min

e i ——

___________________

2,5-16 m*/min
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Konfiguration Regelbereich-max und Regelpuffer

Beispiel mit einem geregelten Kompressor, - Regelbereich von 2,5 - 16 m*min -

Eine frei definierbare Regelgrenze
sorgt fur stufenloses Zuschalten und Austausch von Kompressoren innerhalb des programmierten Druckbandes. Die Regelgrenzen
werden mit dem Regelbereich max und dem Regelpuffer definiert. Wird der Regelbereich max niedriger eingestellt ist die maximale
Liefermenge des Kompressors wird der Regelbereich max und Regelpuffer aktiviert.

Einstellung ,,Regelbereich max*
Der Regelbereich max wird z.B. auf 15 m®min eingestellt. Geht jetzt der Druckluftverbrauch hoher als 15 m*min beobachtet eine
zeitflexible Trendberechnung den Druckluftverbrauch und schaltet innerhalb des am AIRLEADER eingestellten Druckbands einen
weiteren Kompressor dazu (10 m¥min wie Beispiel).
Erreicht der Drehzahl geregelte Kompressor danach zusammen mit dem 10m*min Kompressor wieder den Regelbereich max bei 25
m®min Verbrauch, wird der 10 m?min Kompressor stufenlos gegen den 20 m3min Kompressor ausgetauscht.
Der 10 m3min Kompressor schaltet dazu, wenn der geregelte Kompressor den Regelbereich max bei 35 m*min Verbrauch zusam-
men mit dem 20 m%min Kompressor erreicht.

Einstellung ,,Regelpuffer
Der Regelpuffer wird z.B. auf 1,5 m*min eingestellt. Wird der Druckluftverbrauch jetzt wieder niedriger und der geregelte Kompressor
unterfahrt seinen Regelbereich max von 15 m*min zusammen mit den beiden starren Kompressoren 10 + 20 m*/min wird der Regel-
puffer aktiviert und verzdgert die Riickschaltung des 10 m3min Kompressors um die eingestellten 1,5 m*min. Werden die 1,5 m3/min
unterschritten, beobachtet eine zeitflexibel Trendberechnung den Druckluftbedarf und schaltet den 10 m*min Kompressor innerhalb
des am AIRLEADER eingestellte Druckbands ab. Der geregelt Kompressor regelt dann auf ca. 13,5 m*min hoch.

Richtige Einstellung des Regelpuffers Falsche Einstellung des Regelpuffers

Regelbereich max = 15,0 m¥min Regelbereich max = 15,0 m¥/min
Regelpuffer = -1,5 m¥min Regelpuffer = -3,5 m¥min
Min Regelbereich = -2,5 m¥min Min Regelbereich = -2,5 m¥min
Kontrollsumme = 11,0 m3/min Kontrollsumme = 9,0 m¥min

Merke:
- ist die Kontrollsumme kleiner als der starre Kompressor ist der Regelbereich max aktiv nicht aber der Regelpuffer
- wird der Regelbereich max nicht kleiner eingestellt als die max. Liefermenge ist auch der Regelpuffer nicht aktiv

Der geregelte Kompressor lauft dadurch immer in dem spezifisch besten Regelverhaltnis

Regelbereich Riickschaltung mit Regelpuffer
max=: max:: max:. max :----E max. .----E max, ;'"'E

g G g g gy g -

..............................

......................

2,5-16 m¥min{ 10 m*min

1 )
0 9 18

Pmax

K

Pmin
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Minimaler Volumenstrom und Fern-Ist-Druck

Einstellung ,minimaler Volumenstrom*

Mit der Einstellung des minimalen Volumenstroms im Men(i des Drehzahl geregel-
ten Kompressors kann bestimmt werden, ob unterhalb der minimalen Liefermenge
des Kompressor ein normaler Kompressor im Last/Leerlauf Modus laufen soll.

Einstellung des minimalen Volumenstroms von 0 m*/min bewirkt:
Der Drehzahl geregelte Kompressor lauft im Start/Stopp Betrieb, solange der
Druckluftverbrauch zwischen 0 und 2,5 m3/min ist.

Einstellung des minimalen Volumenstroms von 2,5 m*min bewirkt:
Unterhalb von ca. 2,5 m3min lauft ein normaler Kompressor im Last/Leerlauf Mo-
dus. Die Riickschaltung erfolgt bei zurlickgehendem Verbrauch mit einer Riick-

schalthysterese.

Dieser Betriebszustand ist nur dann wirtschaftlicher, wenn in der Druckluftstation
ein kleiner Kompressor mit z.B. 2,5-4 m*min zusatzlich installiert ist.

zum Beispiel 2,5 m*min zum Beispiel 15 m*min
MinimalerVolumenstrom max
B 3 Regelbereich ——»; melmin

i >

16

2,5-16 m*/min 4

Pmin

Fern-lst-Druck Einspeisung durch Analogausgang am AnschluBmodul

Druckdifferenzen durch Trockner und Filter

Fihren dazu, dass zwischen dem Drucktrans-
mitter des geregelten Kompressor, und der
Ubergeordneten Steuerung bis zu 0,4 bar Un-
terschied herrschen kann. Eine prazise Rege-
lung innerhalb geringster Druckgrenzen ist
daher nicht maglich. Die Druckdifferenz an der
Ubergeordneten Steuerung muss um diesen
Druckwert erweitert eingestellt werden. Es ent-
steht dadurch eine Druckdifferenz von 0,7 bar.
(mehr als bei einer Station ohne geregelten
Kompressor)

Mit der Fern-Ist-Druckwert Steuerung

75

5.0
m*/min
25

0.0

5,50

625
[bar]
6,00

07:18 o7:z0 o722 07:29 07:26 07:28 07:30 0732 07:34 0736

v

: H . — e
. PN g e

i

o71e 07:z20 o722z 07249 07.26 0728 07:30 o732 o734 0736

ist gewahrleistet, dass der geregelte Kompressor zusammen mit der Ubergeordneten Steuerung in einer engen Druckgrenze betrieben

werden kann.

Am Analogausgang des Anschlussmoduls wird der aktuelle Ist druck von AIRLEADER (ber 4-20 mA ausgegeben.
Hat der Kompressor ein abweichenden Drucktransmitterbereich kann der Ausgang entsprechend angepasst werden.

Beispiel:
AIRLEADER 0-16 bar = 4-20 mA

Kompressor 1-20 bar = 4-20 mA oder Kompressor -1-15 bar = 4-20 mA

Eine Offset Wert Einstellung fiir Fern-Ist-Druck

kann (iber das Menli des geregelten Kompressors programmiert werden um den Drucksollwert des geregelten Kompressor der Druckdif-

ferenz anzupassen.

Das ist besonders wichtig wenn mehr als 1 geregelter Kompressor im Druckluftnetz installiert ist und die Analogwerte der einzelnen

Kompressoren nicht (ibereinstimmen.
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Station mit 2 Frequenz geregelten Kompressoren

In einer Station mit 2 geregelten Kompressoren
mussen die Druckaufnehmer der geregelten Kompressoren am gleichen Ort wie der Drucktransmitter des AIRLEADER fiihlen,
weil Druckdifferenzen von Drucklufttrockner und Filter das Regelverhalten untereinander stark beeinflussen kdnnen.
Die Konfiguration ist auf Seite 4 beschrieben.

Einstellung ,,Regelbereich max“ und Regelpuffer

Beispiel 1: mit zwei gleich groRen geregelten Kompressoren

Kompressor Art m?*min Regelbereich max Regelpuffer Vol. Str. Min
1 FU - geregelt 5-30 28 m3min 5 m3/min 0
2 FU - geregelt 5-30 28 m*min 5 m3*min 0
3 Last / Leerlauf 15 - - -

4 Last / Leerlauf 25 - - -
Kompressor Art m*min Regelbereich max Regelpuffer Vol. Str. Min
1 FU - geregelt 1,5-10 9 m®*min 1,5 m¥min 0
2 FU - geregelt 5-20 18 m3/min 4 m3min 0
3 Last / Leerlauf 15 - - -

4 Last / Leerlauf 25 - - -

Beispiel 2: mit zwei unterschiedlich grofen geregelten Kompressoren

In Beispiel 2
- wird bei Erreichen des Regelbereich max von Kompressor 1 auf den Kompressor 2 umgeschaltet
- wird bei Erreichen des Regelbereich max von Kompressor 2 der Kompressor 1 dazu geschaltet
- Erreichen beide Kompressoren lhren Regelbereich max bei Gesamt 27 m3/min wird ein Last/Leerlauf Kompressor gestartet

Regelbereich Riickschaltung mit Regelpuffer

Y.

max max max max . max max ... max -
— > N >l

Regelpuffer
Regelpuffer
Regelpuffer
Regelpuffer

15 m*min
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PROGAMMIERUNG der geregelten Kompressoren

E O Touch auf
? 2 & P bar

> Einstellungen >Kompressoren

dann

> Touch Auswahl eines Kompressors
auf das Kompressor Symbol

> es Offnet sich die Kompressoren
Eingabemaske

Achtung:

Bei Touch auf Wartung aktivieren
wird das Signal ,,Bereit” deaktiviert
und der Kompressor geht in den Leer-
lauf wenn er gerade auf Last lauft.

Kompressor Type auswéhlen

> VSD = geregelter Kompressor
> Last / Leerlauf Kompressor

> Eingabe min—m?/min

E O, > Eingabe max—m?/min

=5 s &b bar > Eingabe Imin—m?min

> Eingabe Imax—m?/min
Kompressor 1 > Eingabe RBmax—m?min

Allgemein Analogeing. 1 Analogeing. 2 Analogausg. > Eingabe RP—m2min

i i
copresr e (BRERTY s B i

vsD 2 IEEX

Weiterer Sensor:

i Imin: RP: Touch auf Analogeingang 2 ,,Ai-2“
; : Auswahlen der Funktion

m3/min [T mA K m3/min et °

max: Imin: Vmin: > Amperé

m3/min mA m m3/min > Universalsensor

> Temperatur

> Energie

> Lager(iberwachung

OREEDRRRDEEEEE .
> Eingabe max Wert bei 20 mA
S Analogausgang
> Eingabe min.Wert bei 4 mA und

: max Wert bei 20 mA des
: : Kompressor Drucksensors
0. 00 kW > Eingabe von abweichendem

Offsetwert wenn notwendig
Mittelwertausgabe nicht markieren
Wenn Mittelwertausgabe markiert ist
kommt aus dem Analogausgang ein
Allgemein _ Analogeing.2  Analogausg. stehendes mA Signal heraus das

genau zwischen Pmin und Pmax der

Airleader Druckschaltpunkte liegt

Allgemein Analogeing.1  Analogeing. 2 Analogausg.

100.00 Q&

min: Offset

Regelbereich, Regelpuffer und
Volumen Strom min
Einstellung siehe Seite 4+5
Funktion C-NO oder C-NC
SchlieRer oder Offner

| Mittelwertausgabe

Storungseingang (S) = C-NO
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FU-Control fur geregelte Kompressoren

FU-Control: (Einschaltung iiber das Menii der Steuerungsparameter)

Diese Funktion kann aktiviert werden wenn mehrere geregelte Kompressoren im Druckluftnetz arbeiten. Bedingung dabei ist, dass
die geregelten Kompressoren, tiber den Analogausgang des Kompressormoduls nach dem Netzdruck steuern. (Druck-IST-Wert)
Dadurch haben die Kompressoren und der Airleader den gleichen Druck. Lauft einer der geregelten Kompressoren im
unwirtschaftlichen Bereich, -z.B. langere Zeit bei 100% oder 30%, wird der Druck-IST-Wert geringftgig um 0,05 bar geéndert bis die
Kompressoren wieder im guten Bereich laufen. Maximale Anpassung 0,2 bar.

FU-Control > Abtastfrequenz bei FU-Control,
steuert die Haufigkeit der mdglichen Kor-
rekturen

> Offset-Schrittweite,

Anderung der Druckwerte

> Maximal Offset,

Maximale Veranderung des Druckoffsets

Abtastfrequenz: 5000
Minimal-Grenzwert:
.30

Maximal-Grenzwert:

ms

%

7o
ar
ar

0,
Offset-Schrittweite: 0.010 b
Maximal Offset: b

Ki lief =1009 .
ompressorliefermenge = 100 % Einstellung der Offset Korrektur

84 % - - : .
80% Regelbereich),, > Maximal Grenzwert,
> Maximal Grenzwert,

60 %

40% {Default 20% vom Regelbereich)
36 % nterer Grenzwert

FU-Kompressor

Minimale Liefermenge = 20% (Regelbereich: 20 ... 100 %)

Diagramm mit —und ohne FU-Control

'l ‘ l l - FU-Control eingeschaltet
! l.l_hl"' N I O S S ——— — — — — E—
. ¥y “ Iy .

Jro— L]
' Wiy W
| |
* gy | v
|
042 11:24 1204 12:48 13:30 14:12 1454 15:36 1618 17.00 17:42 18:24 19:06 19:48 2030 2112 21:54 2236 231
Netzdruck
..".J
1r.l‘l,,_..h_. Y ', fom e W i I P E— esiilitinl
hlnd Y L “i 3 "
1

042 11:24 1206 1248 13:30 14:12 14:54 15:36 16:18 17:00 17:42 18:24 19:06 19.48 20:30 2112 21:54 22:36 2
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PROGAMMIERUNG der Last/Leerlauf Kompressoren

E O . Touch auf
2 @ P bar

> Einstellungen >Kompressoren

dann

> Touch Auswahl eines Kompressors
auf das Kompressor Symbol

> es Offnet sich die Kompressoren
Eingabemaske

Achtung:

Bei Touch auf Wartung aktivieren
wird das Signal ,,Bereit” deaktiviert
und der Kompressor geht in den Leer-
lauf wenn er gerade auf Last lauft.

b3 bar Kompressor Type auswéhlen
' - > VSD = geregelter Kompressor
Kompressor 1 > Last / Leerlauf Kompressor

= : , > Eingabe —m?/min
Allgemein Analogeing. 1 Analogeing. 2 Analogausg.

Kompressor Type: Touch auf Analogeingang 1 ,,Ai-1“

Es kdnnen folgende Sensoren

ausgewahlt werden

> Amperé Messung

> Energie Messung (KW)

Touch auf Analogeingang 2 ,,Ai-2“
m3/min Es kénnen folgende Sensoren

Ausgewahlt werden
> Universalsensor

Lol e 0 e e e L Joed <)t
> Lager(iberwachung

Allgemein Analogeing.1  Analogeing. 2 Analogausg. Eingabe
> min Wert des Sensors
min: > max Wert des Sensors
st — r > min Alarmwert
> max Alarmwert
max: Wenn der Sensorwert aus dem
10000 0T eingestellten Alarmwert geht wird

Storung im Web-Server angezeigt

Analogausgang am
Anschlussmodul

Es liegt das Druck-Istwert-Signal des
AIRLEADER an. (siehe Seite 6)
solange die Mittelwertausgabe auf
Nein (N) steht.

Wird die Mittelwertausgabe benutzt,
muss zweites Anschlussmodul
(Adresse 17-24) fir das Druck-Istwert-
Signal installiert werden
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Druckprofile, Rangprofile, Kompressor Wechselzeiten

Druckprofile DRUCKPROFILE
pMax pAtarm Im Untermenii ,Druckschaltpunkte”
bar kénnen bis zu 4 unterschiedliche Druck-
a0 [ : profile vordefiniert werden. Diese konnen
entweder Uber die Echtzeitschaltuhr oder
tber die digitalen Eingange von aulien
540 |20 angewahlt werden konnen

5.10 bar

unter pMin ueber pMax *
wenn Kompressoren
Druck m bar bar manuell schalten

Neue Funktion: ,,automatisierte Manuell Schaltung*“

Ist in den beiden Feldern ,,unter Pmin“ und ,liber Pmax“ -0,0 bar- eingetragen, ist diese Funktion nicht aktiv.

Wenn der Druck im Feld ,,unter Pmin“ mit 0,5 bar eingetragen ist, schaltet Airleader die Kompressoren in manuellen Betrieb,
wenn dieser Wert unterschritten wird. (Ansteuerung tiber die Kompressor eigene Steuerung)

Wenn der Druck im Feld ,,iiber Pmax*“ mit 0,5 bar eingetragen ist, schaltet Airleader die Kompressoren in manuellen Betrieb wenn
dieser Wert iberschritten wird. (Ansteuerung tiber die Kompressor eigene Steuerung)

Ist die Funktion ,,automatisierte Manuell Schaltung” aktiv, muss zur Aktivierung des Automatik Betriebs iiber Airleader,

der Schlusselschalter ,,MAN* firr einige Sekunden auf ,,1“ geschaltet werden. Danach wieder auf ,,0 zuriickschalten.

RANGPROFILE Programmierung

Rangprofile s Beispiel:
9 1011 12 13 14 15 16 |En Es sollen folgende Kompressoren
gesteuert werden

- Kompressor 1+2 mit 20,0 m%min

- Kompressor 3+4 mit 18,0 m*min

- Kompressor 5+6 mit 12,5 m*min

Besondere Anforderung

- An Kompressor 1+6 ist eine
Warmeriickgewinnung angeschlossen

- Kompressor 3 soll Reserve sein

Empfohlene Programmierung

- Kompressor 1+6 erhalten Rang 1

- Kompressor 2+4+5 erhalten Rang 2

- Kompressor 3 erhalt den Rang 3

7
1
1
ik
1

Die Kompressoren werden verbrauchsabhangig innerhalb einem Rangprofil gesteuert.

Reicht die Leistung eines Rangprofils nicht aus, werden die Kompressoren aus dem néchst niedrigeren Rangprofil
verbrauchs-abhangig dazu geschaltet. Kompressoren auf Rang 1 erhalten die hdchste Prioritat.

ACHTUNG: Die Kompressoren werden innerhalb dem gleichen Rang verbrauchsabhangig geschaltet.

5.83ar (0],'] 22.0 n3/min Kompressoren Wechselzeiten
- Kompressoren mit gleicher Leistung
Wechselzeiten T erhalten automatisch die gleiche
e Betriebsstunden
10.0 m3/min 3C - die Kompressoren miissen dazu im

gleichen Rang programmiert sein
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Steuerungsparameter

Steuerungsparameter Einstellung der Steuerungsparameter:
Minute Sek. Sicherheitszonen: nur mit RUCkSpraChe des Herstellers.

Verz. Zeit Start: “ unten:
verz. zeitunten: [N oven:  [EEH Ausfihrliche Kenntnisse erhalten sie bei

Verz. Zeit oben: n Einheit: m3/min

den Airleader Schulungen.

Fumittelung: [ Se< | LED Buchung unter: www.airleader.de

B Fix-Komp. wenn maglich

Verzégerung Zeit Start:

Wird Airleader, Gber den Schliisselschalter ,,Start oder Schaltuhr aktiviert und der Netzdruck ist niedriger als der eingestellte Pmin
Wert, wird ein Kompressor sofort eingeschaltet. Alle weiteren Kompressoren werden nach der eingestellten Zeit einzeln dazu ge-
schaltet. Es werden programmierte Rangprofile beriicksichtig. Reihenfolge von Grof nach Klein.

Sicherheitszone unten:

Wenn der Druckluftbedarf plétzlich steigt und der Druck unter Pmin absinkt, schalten nach Berechnung eines Mehrbedarfs weitere
Kompressoren ein. Oder kleine Kompressoren werden durch Kompressoren mit groRerer Leistung ersetzt.

Sicherheitszone oben:

Wenn der Druckluftbedarf plétzlich absinkt und der Druck tiber Pmax ansteigt, schalten nach Berechnung eines Minderbedarfs
weitere Kompressoren aus. Oder gréRere Kompressoren werden durch Kompressoren mit kleinerer Leistung ersetzt.
Verzdogerung Zeit unten:

Diese Funktion verhindert ein nicht benétigten Start von mehreren Kompressoren da nach den Kompressor Start erst nach

ca. 15-30 sec. Druckluft produziert wird. Wurde ein Kompressor bei der unteren Sicherheitszone eingeschaltet, wird der nachste
Kompressor erst nach Ablauf der eingestellte Zeit dazu geschaltet. (Berticksichtigung der Startzeit)

Verzogerung Zeit oben:

Wurde ein Kompressor bei der oberen Sicherheitszone ausgeschaltet, wird der nachste Kompressor erst nach Ablauf der
eingestellten Zeit abgeschaltet. Einstellhinweis: grolies Behaltervolumen = langere Zeit, -kleines Behaltervolumen = kiirzere Zeit
FU Mittelung:

Das Analogausgangsignal vom Frequenzumrichter wird um die eingestellte Zeit gemittelt. Der Steuerungsablauf wird harmonischer.
Fix-Kompressoren wenn méglich: (Kompressoren mit fester Leistung -wenn méglich)

Sind mehrere Drehzahl geregelte Kompressoren, im Verbund mit Kompressoren mit fester Leistung, im Druckluftnetz installiert,
werden diese so frilh wie méglich eingeschaltet um die spezifische Leistung zu erhdhen. Voraussetzung dafiir ist ein geniigend
grofRer Regelbereich der geregelten Kompressoren.

FU-Control: Siehe Seite 11

Diese Funktion kann aktiviert werden wenn mehrere geregelte Kompressoren im Druckluftnetz arbeiten. Bedingung dabei ist, dass
die geregelten Kompressoren, iber den Analogausgang des Kompressormoduls nach dem Netzdruck steuern. (Druck-IST-Wert)
Dadurch haben die Kompressoren und der Airleader den gleichen Druck. Lauft einer der geregelten Kompressoren im
unwirtschaftlichen Bereich, -z.B. langere Zeit bei 100% oder 30%, wird der Druck-IST-Wert geringfiigig um 0,05 bar geéndert bis die
Kompressoren wieder im guten Bereich laufen. Maximale Anpassung 0,2 bar.
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Analog - Eingange am Steuergerat

2 2 = 0 m3/min

Analog Eingang 2

. Kein Sensor . Netzdruck .Taupunkt
.Temperatur . Durchfluss Extra Druck

.Ampere . Energie .Universalsensor
. Lageruberwachun...
min: Alarm min:

max: Alarm max:
16.00 bar 16.00 bar

Lol 2 ) )l e L )e e L )L Jee <

ANALOG Eingange am Master Gerat sind serienmaRig 4 Analogeingange.

Anlog Eingang ,,AE1“

ist flir Steuerdruckfest belegt. (Default) Der Drucktransmitter fiir den Steuerdruck ist im Lieferumfang des AIRLEADER Master I.
Es sollte kein anderer Sensor zur Steuerung der Kompressoren verwendet werden da dieser der vorgegebenen Genauigkeit
entspricht.

AE2, AE3, und AE4 sind frei belegbar fiir folgende Sensoren fiir

> Netzdruck

> Drucktaupunkt

> Temperatur

> Durchfluss

> Extra Druck

> Strommessung

Die Parametrierung

der Analogeingange werden entsprechend der Sensorwerte programmiert
> 4 mA unterer Wert (z.B. Tmin)

> 20 mA oberer Wert (z.B. Tmax)

Jeder Analogeingang hat einen Digitalen Ausgang fiir Stérmeldung. Bei Uber —oder Unterschreiten der vorgegebenen Grenzen
liegt am Digitalausgang eine Stérmeldung an. Die Messwerte dieser Sensoren werden im Display in der Fuizeile permanent
angezeigt. .

Das Fenster fir die Alarmvorgabe ist frei innerhalb der Sensorwerte programmierbar.
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Analog und Digital Ein -und Ausgange am Modul (17-24)

Modul 17

Digitaleing.

Extra Druck v

min: Alarm max:

max: Alarm max:

Analogeing. 1 | Analogeing. 2

Modul 17

Digitaleing.

S . Stérung . Betrieb Inaktiv
M . Stérung . Betrieb Inaktiv
B . Stérung . Betrieb Inaktiv

Analogeing. 1 Analogeing. 2

Modul 33

Analogeing. 1 Analogeing. 2 Digitaleing.

min: Offset:

max:

16.00 bar

B} schaltuhr R1,R2 umleiten auf Modul

. Mittelwertausgabe

Digitalausgang R1 und R2 am Anschlussmodul

Analogausg.

Analogausg.

2 2 a 0 m3/min

O 0 m3/min

o 0 0 m3/min

Analogausg. 3

Wird die Digitalausgangfunktion an einem Modul (17-24) aktiviert dann werden die

Schaltuhrausgange synchron denen am Master beschaltet.
Schaltuhruhrausgang R1 am Master entspricht Digitalausgang 7

und R2 am Master Digitalausgang 8

ANALOG und DIGITAL Eingange

an den Anschlussmodulen.

Es kdnnen bis zu 8 Anschlussmodule flir

externe Analogsensoren und externe

Digitalmeldungen angeschlossen werden.

Die Module erhalten die Nummer 17-24.

Die Adresse kann mit DIP Schaltern an

den Modulen eingestellt werden

Jedes Anschlussmodul hat :

> 2 Analogeingange flir Sensoren mit
4-20 mA Signal

> 3 Digitaleingange zum Anschluss von
Stor, -und Laufmeldungen von Zubehdr
in der Druckluftstation oder an einem
weiter entfernten Ort.

> 1 Analogausgang 4-20 mA uber den
Druckbereich des angeschlossenen
Drucktransmitters.

> 2 Digitalausgange (Wechsler 230VAC
2A) fur Stérmeldeausgang der an dem
Modul angeschlossenen Sensoren.

Mégliche Sensoren

Netzdruck

Drucktaupunkt

Temperatur

Extra Druck

Durchfluss

Strommessung

Energiemessung

Analogausgang am Anschlussmodul
Es liegt das Druck-Istwert-Signal des
AIRLEADER an. solange die
Mittelwertausgabe auf Nein (N) steht.
Mittelwertausgabe des Drucksignals
wird dies auf Ja (J) gesetzt liegt an dem
Analogausgang der Mittelwert des am
AIRLEADER eingestellten Druckwertes
an.

Wird die Mittelwertausgabe benutzt, muss
ein zweites Anschlussmodul (Adresse 17-
24) fir das Druck-Istwert-Signal installiert
werden

Die Digital Eingéange S-M-B konnen als:
> Stormeldung mit Alarm Meldung

> Betriebs oder Laufmeldung

definiert werden.

Fur die Betriebsmeldungen werden die
Laufzeiten in der Berechnungstabelle
aufgelistet.

Die 8 Anschlussmodule stellen bis zu
> 24 Digital Meldungen

> 16 Analogeingange

fir Sensoren zur Verfiigung
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ECHTZEIT - SCHALTUHR - PROGRAMMIERUNG

Datum / Uhrzeit Zeit und Datum einstellen
Tag: Magatt Jahr: B Touch auf die einzelnen Felder um die
Datum: Programmierung zu aktivieren
Std.: Minute: Sek.:
Timezone: GMT+2:00
83 bar 22,0 mamin A
1. Montag bis Freitag von 6:00-
Schaltuhreinstellungen 22:00Uhr
12 > Leitsystem EIN

SP Mo Di Mi Do Fr Sa So Std. Minute AN DP RF R1 R2

> Druckprofil 1

> Rangstufe 1

>Digitaler Ausgang R1 EIN

2. Montag bis Freitag von 22:00-24:00
Uhr

> wird der Druck abgesenkt

> Druckprofil 2 und Rangstufe 2
aktiviert.

> Gleichzeitig wird auf einen kleineren
Kaltetrockner Ausgang R2
umgeschaltet.

3.Um 00:00 Uhr

> wird die ganze Druckluftstation
abgeschaltet.

Mit der Schaltuhr konnen folgende Notieren Sie alle Einstellungen

Funktionen zeitabhangig gesteuert die mit der Schaltuhr programmiert wer-

werden: den sollen vor der Programmierung auf

> Kompressoren EIN/AUS schalten der Tabelle, damit keine Fehlprogram- Durch entfernen der Schaltbriicke
> 4 Druckprofile zur zeitabhangigen mierungen entstehen. »CLOCK*

Druckverstellung Schliisselschalter ,,CLOCK“ wird die Schaltuhr deaktiviert. Das

> 4 Rangstufenfolgen zur zeitabhangi- Die Schaltuhr wird generell nur tiber die Kompressoren-Management schaltet
gen Rangfolgenumstellung Schalter ,CLOCK aktiviert. jetzt die Kompressoren Uber die im

> 2 digitale Ausgénge zur zeitabhangi- Es kénnen bis zu 16 Schaltpunkte Grundmend einprogrammierten Daten
gen Ansteuerung von Kontaktrelais programmiert werden. des

Die Vorgabe fiir das 2., 3. und 4. 1. Druckprofils und der 1. Rangfolge

Druckprofil und Rangstufen miissen zu-
vor im Grundmenu konfiguriert werden.
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Schaltuhr - Programmier - Notizen

Kompressor Belegung
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8
Name
Nr. 9 10 11 12 13 14 15 16
Name
Druck Profil = DP
Nr. P min P max P Alarm
1 bar bar bar
2 bar bar bar
3 bar bar bar
4 bar bar bar
Kompressor Rangfolge = RF
Komopr. 1 2 3 4 5 6 7 8
1.RF
2.RF
3.RF
4.RF
Zeituhr Schaltpunkte
SP Wochentag Zeit LS DP RF R1 R2
1 M D M D F S S
2 M D M D F S S
3 M D M D F S S
4 M D M D F S S
5 M D M D F S S
6 M D M D F S S
7 M D M D F S S
8 M D M D F S S
9 M D M D F S S
10 M D M D F S S
11 M D M D F S S
12 M D M D F S S
13 M D M D F S S
14 M D M D F S S
15 M D M D F S S
16 M D M D F S S
SP=Schaltpunkt LS=Leitsystem Kontakt =R1 Kontakt t= R2
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Statusdaten und Zustand der Anschluss Module

ON 22 .0 m3/min

Status und Systeminformationen

= N[ f N[ @ N[ & h |

Durchfluss Energie Ampere Temperatur

A S

8 7 @ YV 00 | =

Taupunkt Lageriuberwachung Universalsensor

L S A

N N

Kompressoren Analog Modul Einstellungen

N

Systeminformationen jl SchlieRen \

DP:1 RP: 1 Mittwoch, 1. August 2018 - 07:34:23

5.83 bar ON ply N o S Touch auf Status

Kompressor 1 Information 'ﬁ' Status Kompressor Module

Adresse 1-16
Relais 1 : AUS Status Extra Module Adresse 17-24

Relais 2 : AUS

Anzeige von Kompressorzustand
> Schaltzustand Relais 1

All: 4.01 mA = 0.00 m3/min > Schaltzustand Relais 1

Al2: 10.03 mA = 34.25°C > Digitaleingang B — Bereit

AO: 0.00 mA =0.00 bar > Digitaleingang M — Motor lauft
> Digitaleingang S - Stérung

[ <<aur. ] [ vor> | [ schiiesen |

Mittwoch, 1. August 2018 - 07:36:23

© Zustand der Sensorwerte
Druck Information Durch Auswahl der Sensorfunktion
werden alle an der Steuerung

_ _ angeschlossenen Sensorenwerte nach
MM AE1 : 0.00 mA = 0.00 bar Kategorie angezeigt

MM AE2 : 9.93 mA = 5.92 bar Es wird auch der Anschluss Ort dazu
AM 17 AE1: 0.00 mA = 0.00 bar angezeigt.

AM 18 AE2: 0.00 mA = 0.00 bar zB.
- MM AE1 Analogeingang am Master
- AM 17 AE1 steht fiir
Analogmodul 17
Analogeingang 1 AE1
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IP-Adresse, Netzwerk und Werkseinstellung COM-Server

E DD
w’ s & <P bar

2 2 a 0 m3/min

Netzwerkeinstellungen

IP Adresse:
Subnetzmaske:

Standard Gateway:

192.168.0.132
255.255.255.0

192.168.0.1

COM Server Einstellungen

UDP Port:

3001
Antwortzeit: m ms
ClientiP 1: 192.168.0.142

ClientIP 2:
ClientiP 3:
ClientiP 4:
ClientlP 5:

Master
Remote IP=0.0.0.0

Local IP=192.168.0.171

Multi device setting =
Multi Drop
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ClientiP 6:
ClientiP 7:
ClientiP 8:
ClientiP 9:
ClientIP10:

Slave single Drop
Remote IP=192.168.0.171
Local IP=192.168.0.172

Slave Single Drop
Remote IP=192.168.0.171
Local IP=192.168.0.173

Slave Single Drop
Remote |IP=192.168.0.171
Local IP=192.168.0.174

Globale Einstellungen

RBmax Verzdgerung: - Sek.
RP Verzogerung:

Druckhyster.:

Verbauchshyster.:

Komp. Wechselzeit:

RS485 Antwortzeit: 190

Zugangscode:

SZ AUS: S bar
P delta: - bar
PAlarm delta:- bar
V-Gradient: -

B Bus-Pause 0x00 senden

mSek.

e

Schliefen

IP-Adress Einstellungen: Touch: >
Einstellungen > Netzwerk

> Eingabe IP-Adresse
> Eingabe Subnet Mask
> Eingabe Standart Gateway

Integrierter Airleader COM-Server
kann bis zu 10 Kompressor Stationen
uber COM-Server ansteuern.

Wenn Kompressoren Module iiber
COM-Server angeschlossen sind
erhalten die COM-Server jeweils eine
separate IP-Adresse. Die Kommunika-
tionsgeschwindigkeit muss ange-
passt werden

Kommunikation iiber Ethernet
zwischen AIRLEADER und der An-
schlussmodule Uber das Ethernet. Die
Verbindung zwischen AIRLEADER und
den Anschlussmodulen fiir die Kompres-
soren und weitere Komponenten kann
uber das Ethernet mit Hilfe von COM-
Server erfolgen. Die RS-485 Schnittstelle
von AIRLEADER wird an einen COM-
Server angeschlossen. Der COM-Server
erhélt eine IP-Adresse die in den IP-
Adresskreis passt. Weitere COM-Server
kénnen an das Ethernet mit einer eigen
IP-Adresse angeschlossen werden.

Wartezeit fiir Slave Antwort
programmieren

Touch: >Einstellungen >Global

RS485 Antwortzeit auf ,,190 ms*
programmieren

Bei Bedarf auch von 100-300 ms
anderbar
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Alarm Meldungen, Datenmanager, Diagramm

Alarmmeldungen aktuell 71N Alarm Meldungen

Datum | Meldung B Werden gespeichert und konnen Gber

14.07.2022 - 07:32:41 | * Kompressor 1 AE2 Temperatur Alarm das Symbol abgerufen werden
* Kompressor 2 AE2 Temperatur Alarm

* Kompressor 5 AE2 Temperatur Alarm

13.07.2022 - 16:06:08 | * Kompressor 1 Storung "
* Kompressor 2 Stérung A
* Kompressor 3 Stérung

* Kompressor 4 Stérung
* Kompressor 5 Storung
* Kompressor 6 Stérung

13.07.2022 - 15:37:39 | * Kompressor 1 Stérung
* Kompressor 2 Stérung
* Kompressor 3 Storung
* Kompressor 4 Stérung
* Kompressor 5 Storung
* Kompressor 6 Stérung

Alarmeldungen kdnnen geléscht werden

Datenmanager Datenmanager

Mit dieser Funktion kdnnen die in der
Steuerung erzeugten Werte zur Anzeige
W Daten:von 202209 der Diagramme, fiir den Web-Server auf
* Daten von 2022/04 einen USB Stick heruntergeladen

- Daten von 2022/05 werden.

- Daten von 2022/06 Es werden jeweils Daten eines

~ Daten von 2022/07 kompletten Monats zur
Abspeicherung angeboten

> SD-Karte formatieren > SD-Karte reparieren
> Config Upload —zur Speicherung von bereits programmierten Einstellungen aus anderen Airleader Steuerungen
Zum Beispiel bei Steuerungswechsel

.. S W Sonstiges Sonstige Einstellungen:

i ) > http Dienst deaktivieren
code input:. | Sperrt den Zugriff auf Airleader per Com-
W Screensaver puter iber das integrierte Webinterface

> Programm update

Mit dieser Funktion wird eine aktuelle
Programmversion per USB eingespielt
> Add-Ons installieren
Programmerweiterungen einspielen
Usw.

HTTP Dienst deaktivieren

Diagrammfunktion auf dem Display
- Uber die letzten 30 Minuten.

Zeigt den Zustand

> der Kompressoren
Last=griin, Leerlauf = gelb

> Druckluftverbrauch

> aktueller Druck

Aktivierung iiber dieses Symbol
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INBETRIEBNAHME und SCHALTBRUCKEN

Die Anschluss-Module
im Kompressor-Schaltschrank gemaf Klemmenplan und Herstellerangaben montieren und anschlieten

Die Druckschalter der Kompressoren sind jetzt , Sicherheitsdruckschalter Einstellbeispiel:

Druckeinstellung AIRLEADER = 6,0 - 7,0 bar

Kompressoren Druckschalter = 6,5-7,5 bar

Ist das Kompressoren-Leitsystem AIRLEADER stromlos,
sind die Kontakte geschlossen. Die Kompressoren werden vom eigenen Druckschalter gesteuert.

Druckanschluss am Drucktransmitter priifen

Achtung:
es ist unbedingt notwendig, den Drucktransmitter an eine beruhigte Druckleitung zu installieren.

Am besten jedoch vom Druckbehalter zum Drucktransmitter eine separate 1/2“ Druckleitung installieren.

Die ,Einschaltverzogerungszeit*
ist werksseitig mit 30 Sec programmiert.

SchlieRen sie jetzt die ,,START* Briicke

mit einem Kabel oder Schalter, startet AIRLEADER ihre Druckluftstation.
Ab jetzt werden ihre Kompressoren ,Verbrauchsabhangig und Energiesparend” gesteuert.

Eingabe der Forderdaten der Drehzahl geregelten Kompressors

es ist unbedingt notwendig, die minimale und maximale Férdermenge des Drehzahl geregelten Kompressors
(laut Herstellerangaben) zusammen mit den mA Werten entsprechend richtig einzuprogrammieren. Siehe Seite 10

Beispiel:
minimale Fordermenge = 2,5m*min = 6,2mA gemessen
maximale Fordermenge = 16,0m*min = 17,2mA gemessen

Programmierung siehe Programmieranleitung

12. Schaltbriicken Funktionsbeschreibung -ist als Schliisselschalter herausgefiihrt- (nicht bei Einbauversion)

Schaltbriicke: START
Mit dieser Schaltbriicke werden die Kompressoren EIN / AUS geschaltet.
Briicke aktiviert = die Kompressoren werden iber AIRLEADER gesteuert
Briicke deaktiviert = die Kompressoren schalten ,AUS* bzw. gehen in Leerlauf und danach AUS
Schaltbriicke Manual
Wird diese Brlicke aktiviert, fallen die Relais an den Anschluss Modulen in den Ruhezustand.
Gerade auf Last laufende Kompressoren werden sofort (ibernommen. Die restlichen noch nicht laufenden
Kompressoren werden Zeit verzogert auf die Kompressor eigene Schaltung geschaltet.
Schaltbriicke clock:
Wird diese Briicke beschaltet, wird die Schaltuhr aktiviert.
Ist die clock Briicke deaktiviert wird nach den Grundprofilen gesteuert.
Schaltbriicke: PROG
Ist die Programmierbruicke aktiviert, konnen alle Programmteile programmiert werden.
Zur Programmierung der Kompressoren Leistungen darf die Schaltbriicke START nicht aktiviert sein.



