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IP-Adresse, Netzwerk und Werkseinstellung

IP-Adress Einstellungen: Touch: > Programm > Netzwerk
> Eingabe IP-Adresse

> Eingabe Subnet Mask

> Eingabe Standart Gateway

Wenn Kompressoren Module iiber COM-Server angeschlossen sind
erhalten die COM-Server jeweils eine separate IP-Adresse. Die Kommunikationsgeschwindigkeit muss angepasst werden

Touch > Program > Werksdaten

Programmierung Airleader Master Il Werksdaten

Code Eingeben: 000000

_ glavtelp ?gggllganor?ig1 Kommunikation iiber Ethernet
= | emote = i AL R
&5 Local IP=192.168.0.172 zwischen AIRLEADER und der Anschluss-

module (ber das Ethernet. Die Verbindung
’ zwischen AIRLEADER und den Anschluss-
B : modulen fiir die Kompressoren und weitere

Komponenten kann iber das Ethernet mit
Slave _ single Drop Hilfe von COM-Server erfolgen. Die RS-485
| Focar™® Ip=1o2 168.0.173 Schnittstelle von AIRLEADER wird an einen

‘ ‘ ‘ COM-Server angeschlossen. Der COM-

Server erhélt eine IP-Adresse die in den |P-
| Slave Single Drop

Adresskreis passt. Weitere COM-Server
Remote IP=192.168.0.171 Adresse angeschlossen werden.

Remote IP=0.0.0.0
Local IP=192.168.0.171
Multi device setting =

kénnen an das Ethernet mit einer eigen IP-
Multi Drop Local IP=192.168.0.174

“I Tl

Wartezeit fur Slave Antwort
programmieren

CODE EINGEBEN ,,111111“ eingeben
bestatigen sie mit der Taste ,E*

Wartezeit einprogrammieren ,,200 ms*
ACHTUNG:
Vor Inbetriebnahme des Web-Servers kontrollieren sie das Datum an der Bei Bedarf auch von 150-250 ms anderbar
AIRLEADER Steuerung und stellen sie dies auf den aktuellen Zeitpunkt
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Client:

Installation:
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INSTALLATION WEB SERVER

Voraussetzungen:

Intel Pentium ab 2.2 Ghz mind. 512 MB RAM.— Betriebssystem Windows 2000, 2003, NT, XP,
Linux mit X-Server Library
Microsoft Internet Explorer ab 5.5

Das Setup-Programm ausfiihren, und den Anweisungen folgen. Bestimmen Sie am Ende der Installation ob der
WebServer Dienst sofort installiert und gestartet werden soll. Wir empfehlen den Dienst sofort zu installieren
und zu starten. Ist der Dienst gestartet wird der Webserver automatisch mit dem Windows Start aktiviert und
zeichnet die Daten von AIRLEADER im Hintergrund auf. Nach erfolgreicher Installation und Start des Dienstes
offnet sich der Internet Explorer mit der Konfigurationsanweisung fiir die Online Visualisierung als Fenster.

Vorgangerversionen der Airleader Online-Visualisierung miissen deinstalliert werden.

Achtung:

Schritt 1:

<3 Airleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer, E|@@
i

Dazu (iber die Startgruppe den installierten Dienst deaktivieren (,Remove service®) und in der
Systemsteuerung / Software die Software Airleader Online Visualisierung entfernen.

Beim ersten Start kann es vorkommen, dal eine Fehlermeldung im Internet Explorer angezeigt wird. Dies
kommt in der Regel daher, dass das Einrichten und Starten des Dienstes langer bendtigt, als die Anforderung
der Airleader Online Visualisierungs — Startseite.

In diesem Fall ein paar Sekunden warten, und im Internet Explorer den Button Aktualisieren klicken.

Nach dem erstem Start werden Sie durch die Erstkonfiguration Ihrer Station gefilhrt. Bestimmen Sie als erstes
fir Inre Station einen Namen der dann zugleich auch der Zusatz der Webadresse ist , Uber die Sie die
Station spater erreichen. Der Name darf keine Leer oder Sonderzeichen und Umlaute enthalten.

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiben Extras 7

- I Q\ .- n " 0y "-\_ 1 i
@Zurﬂck - | |ﬂ ig g | ) Suchen 5 ¢ Favoriten @ = S = " ﬁ ‘:-?'

Adresse aéj http: /flocalhost ) administe ator fwizard1jsp ~ wiechselnzu  Links

| Sidanansd
aitleade’

HKompressoren - Managemmeaent

Herzlich willkommen zur Konfiguration der Airleader Online Visualisierung.

Schritt 1: Benennen der Station
Bitte geben Sie jetzt den Mamen [hrer Station an:

Mame der Station: | |

Info:

Gehen Sie im erstern Schritt einen Narmen fir lhre ﬂiuﬂﬂdﬁ‘t Station an.

Bitte heachten Sie, dali dieser Mame spater auch der Zusatz in der Webadresse ist, Oher den Sie
die Station dann erreichen.

Der Mame darf keine Leer- oder Sonderzeichen, sowie keine Umlaute beinhalien.

] Fertig % Lokales Intraret
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DATENVERZEICHNIS FESTLEGEN

2 hirleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer,

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

@Zun’.’l:k - J lﬂ @ o /'_.' Suchen ‘éi_\\'(' Favoriten {2} 6 ”,

=L/68 3

Adresse I;ﬁ http:fflacalhostfadministratar fwizardz. jsp

v| a wechselnzu  Links

aitleader

Hompressoren — Management

Schritt 2: Auswahl des Datenverzeichnisses
Bitte wihlen Sie jetzt das Datenverzeichnis

Datenverzaichnis: | /40 BaderdatenTastnam H “erzeichnis wahlen

][ zuriick ] [ wigiter ]

Info;

Die Software erzeugt Logfiles der Daten des aitleade’t wastemonuls.
Um diese zu Speichem, mul? ein Datenverzeichnis angegehen werden.

A Airleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer

Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 2

2 = n s T
ot 1 . A | B ] i =
@ Zurlick < x® | | Suchen ;¥4 Favoriten @ = =5

L3 3

Adresse ‘@ http:/flocalhost jadministratorwizard3.jsp

vI wechselnau  Links >

aitleade’

Hompressoren - Management

schrt 3:1p adeleade’ mastermodul
Bitte geben Sie die IP-Adresse an.

|P-Adresse Mastermodul: 1192-1 66.0.104

| [ zuriick || weiter
Irifi:

Die Software karnrmuniziert Gber TGPAP Protakall mit dern ddﬂﬂdﬁ‘t Masterrmodul

bzw. eingesehen werden

Diazu muft der Software die IP-Adresse des aétleade’ mastermoduls bekannt gemachtwerden.
Die IP Adresse am aitleadet Mastermodul kann dber die Tastenkombination "+~" und "8" eingestellt,

A Airleader Konfigurations - Assistent - Microsoft Internet Explorer

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

@Zuruck T & lﬂ \g _';‘| k"‘Suchen ‘i\‘}:'Favnr\ten €_4 ¥ ]+ _',

EIN L
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e
v‘ a Wechselnau  Links

aitleader

Kompressoren — Management

Schritt 4: Abschluss

Alle Einstellungen wurden gernacht.
Die Station wird mit den folgenden Parametern angelegt:

e Mame: Testname
s Datenverzeichnis: CuAitleaderdatenTestnarme
o |P-Adresse: 192.168.0.104

[ zuriick. ] [ Station anlegen

Schritt 2:

. Datenverzeichnis festegen.
. Uber den Button ,Verzeichnis wahlen®
. ein vorhandenes Verzeichnis auswahlen.

Schritt 3:

o IP Adresse am Airleader programmieren.

o (Tastenkombination ,+/-“ und ,8*)
siehe Seite 2

. |P Adresse von AIRLEADER Master Modul
eintragen

. Klicken Sie auf ,Station anlegen*

Die Station wird jetzt angelegt. Dieser
Vorgang kann einige Minuten dauern.

Danach ist lhre Station verfligbar.

Nach der Basiskonfiguration
|&dt die Online Visualisierung im
Hintergrund die ,LOG" Dateien der bereits
gespeicherten Tagen herunter. Ist dies
abgeschlossen ist, wird der Karteireiter
,Online* aktiv.

Wurde der Airleader
langere Zeit vor der Software in Betrieb
genommen, sollte die Konfiguration manuell
vom Mastermodul geladen werden.

Unter ,Einstellungen/Fernbedienung*
Konfiguration von Mastermodul laden

Danach ist die Software synchronisiert.
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BENUTZERINTERFACE

2l Airleader Master Modul - Microsoft Internet Explorer

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriben  Extras 7 .-z.'
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Adresse |5a http:fflocalhostfairleader findex. jsp V| Wachselnzu  Links
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Die AIRLEADER Web-Server Visualisierung hat ein Karteireitersystem fiir die Kernfunktionen. Die jeweils aktuell méglichen
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OFFLINE AUSWERTUNGEN

»DATEI" anklicken: Sie erhalten eine Ubersicht der gepeicherten Daten der vergangenen Monate
Monat auswahlen: Einzelne Tage dieses Monats stehen zur Auswahl

Woche anklicken: Die Wochenberichte sind fertig zusammengefasst mit Verbrauchsdiagramm und
Berechnung/Auswertung

Monat anklicken: Die Monatsberichte sind fertig zusammengefasst mit Verbrauchsdiagramm und
Berechnung/Auswertung

Schliessen: Damit schliessen Sie die gewahlte Datei oder Onlinetberwachung.

Bei Auswahl mehrerer LOG Dateien kann das Offen der Diagramme einige Sekunden
dauern da die Daten uber das Netzwerk transportiert werden.

/= Datei iiffnen ... - Wini /= Datei iiffnen ... - Window /= Datei iiffnen ... - Windows /= Datei iiffnen ... - Windows I.. [Z“z”g]

& | htkp: fhwvaw, aitleader . bizfail | £ | htp:fiwww, airleader. bizfairlead| £ | htkp: v, airleader . bizfairleads) | £ | http: v, sifleader  bizfaifleader ffilebrowser jsphy)
Datei 6finen |Datei 6finen |Datei 6finen Datei 6ffnen _
e | a0 | Wocne | | honat_|
|Verzeichnis wahlen <<<< 2007-22 2007-05
[ -EDD?-Mai 2007-05-30 2007-21 2007-04

2007-Apr 2007-05-29 2007-20 200703
2007-Mar 2007-05-28 2007-19 200702
2007-Feb 2007-05-27 2007-18 2007-01
2007-Jan 2007-05-26 200717
2007-05-25 2007-16
2007-05-24 2007-15
Ay Jifner Abbrej Jtne; Abbrec Jfine Abbrechen
@ Internet @ Internet @ Internet @ Internet #100% T

o BLAEB 8L 4 5 - G || F aiveser CBO

i finecht  fwontes  Etoe |
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angewahlten Zeitraum an conwates vy altlandlat el oo

Faurm Tusnparatur
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Compalr LES-10

2 s a8 fe o (e f8 bl e _lat S
Zoams 0006 k- 2408k

S Lastiouioiacecs tpeut == Lastinul [ Beveichan

Tl Moo st T Manusder Drtriss T s et
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AUSWAHL verschiedener DIAGRAMME

e"‘ff" ] http://192168.082/ 5l O = € || F] Airleader CN 6.0 | Tt S5 428

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten  Extras 2

Gk 2] WFIntranet 2] Airleader Mastermodul

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Liefermenge Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken

Gesamtdiagram Donnerstag

e 06.022014
controlied by aitleader o OFFLINE

‘Gesamtverbrauch
30.2

m3/min

Netzdruck

7.50
bar

Kompressorraum
214
°c

Raum Temperatur
AC GA 90 VSD 22175 (5) Kompr.
Rallye 101 86 (4) 14.82
Rallye 101 860) =
Kompressorraum

28.12

m3/min

Alup SCK 73 10.0(2)

S R
CompAlr L55-10 86(1)
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Last / Leerlauf Netzdruck Spez. Leist.
Zykien KW/m3/min

226 Gesamt kWh > 7.148

Spez. Leist. >>

Al =Amp=  =kW=

BEECASLE AL 00 0500 0800 074 0800 0900 1000 11:00 1200 1300
Rallye 101 NSS All>>
Rallye 101

G 5 6 7 LB Rallye 101 |39-1: All 5> e Lageraberw. all >
S hE Rallye 101 [37-1: 39-2- =1 45-1-
All- Gesamiverbrauct] - COMPAIrLes... B [E==lEy | jupsCK7E (351 36.2: = -1 Universalsensor

5: AC GA 90 VS i EEmar 1: Com AirL55... |1 ND: Kessel Komp...|2: Kompressorr... j4: Kompressorr... (3-  Raum Temper...|35.4:

h 4 b 4 v v v h 4 v w 4

Liefermenge Kompressoren Kompressoren Kompressor. n Netzdruck Taupunkt Durchfluss Temperatur Sonstige
VSD / Gesamt Energie Temperatur Lageruberwachy g Extra Druck Sensor Sensor Sensor Diagramme
m3/min ATKW °C mmsec bar °C DTP m3/min C

( [ Alle oeffnen ] [ Alle schliessen ] >

Klicken auf ,Alle 6ffnen“
Es werden alle zusétzlich installierte Sensoren in Form von aufgeklappten Schieber angezeigt
Es wird der momentan gemessene Wert der Sensoren angezeigt.

Klicken auf ,,All“ bei den einzelnen Sensoren
Schaltet die Anzeige auf die Diagramme der angewahlten Sensoren um.
Jedes Diagramm der einzelnen Sensoren kann durch klicken auf den angezeigten Wert aufgerufen werden.
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ENERGIEBERECHNUNG

3 Airleader Master - Microsofl Interned Explorer

TRl e Die Energieberechnung
Quu - © (WD G Lavw Frroems Frim @ (2- 5 F-LJ zeigt eine tabellarische
R 8 it il b Aufstellung fiir die Energie-
Dated Cniline o Verbranch Dnck im B sonvice Report Einstollimg Zoom |2 . berechnung der kompletten
KOMPRESSOR DATEN UND ENERGIEBERECHNUNG 08.02.2007 Station (iber den angewahl-
. ten Zeitraum an.
E‘:;flmd" 704884 KW {m3 min) KR 009 Ewro Lastkosten 0,24 %
EP“"‘;" e e T Pt e
I-)-ll;l-c.;illl'lkoslell 0,01101 Euro'm3 Pamax 7.5 bar Gesamtkosten 2.365,76 Euro
Ll m3min | Last kW W Last  |Leetlau] Y fual Druckluf) Gesamt kW S Gesamitkosten Euro
; i ;mu Losrlaut] h iminf b min | Last [ Moter st w3 | Last { oo PP ‘Laottaut| Gesamt Service

Kaeasr | o] 3840|0195 £

Die Gesamtlaufzeiten der
Kompressoren werden
nach der Inbetriebnahme
gespeichert.

Die Betriebsstunden der

Kaesar 2 krd a67 | 0.14348

B2 749 | 015775

Kagser 4 RED] 4 7 | 0.4com

Regstia &

1
2
3
1
5 |Demags
]
i
]
9

Regatla F" i e | 013752
B 0| = Josarz Kompressoren werden
BN s e e S B e el i 222 e e danach bersichtlich
ol vy s i RCoy S o Fos B IR gl e v s dargestellt.
EntwhcklungSimulation Swnine 13 145 | 214904 25&&5; 192 | 25248 | 011748 2.34?-1’5; 18,02 |2.365.76
- Wartungsintervalle

& | http:/hwvan. sirleader. bizfshow | fadminjservice. jsp B fur dle Kompressoren und

weitere Gerate konnen frei

Kanal Bezeichnung  Gesamt[h Lastin] |Luffilterintervall | i |Offiterintervall |l |Olabscheider |l !Olwechsel [m1 Aarm hmterlegt Werden Pro Kom-
1 [Compr 1 | 2108 | 1122 |[e000 | [R] [500 | [R) [2000 | [R] [2000 . ,
2 [Compr2 | [2107 | [1272 | [2000 | [R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000 pressor !_(onnen 4 Wartungsm-
3 |compr 3 | {3360 | [3360 | |2000 |[R] [s00 | [R] [2000 | [R] [2000 tervalle Giberwacht werden.
t[Comprd | [3650 | [2257 |[z000 |[®) [50 | [] [2000 | [] [2000 Diese sind frei benennbar.
5 [Modul5 [ ] |[z000 | [R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000
5 [Modul 6 [fo ][0 |[eo00 | [R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000 Uber die ,R“ Taste kann das
! odul | [ .
- R § /B | @l | B oo Wartungsintervall auf den vor-
& [Modul3 | [o 0 |[2000 | [R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000 . .
o . i : herigen Wert zurlickgesetzt
[Moduig | [o 0 ||zo00 |[R] [s00 | [R] |2000 | [R] |2000
10 [Moduia | [0 0 |[2000 | [B] [500 | [R] [2000 | [R] [2000 werden.
11 [Modul 11 | [0 [0 ][z000 | [R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000

Durch Aktivierung

| [
| |
N
| |
12 [Modul 12 | [o | [o | [2000 | [R] [500 | [R] [2000 | [R] [2000
| |
| [
| |
N

13 [Moduiz | [o o |[z000 | [R] 500 | [R] [2000 | [R] [2000 des Alarms bei den Service

g LB R O | | B [ | () o | ] [0 Intervallen wird eine Meldung
15 [Modul 15 | [o [0 |[z000 |[R] [s00 | [R] [2000 | [R] |2000 i . . . )
ifmamE ) F | EE = e i B = auf dem Bildschirm bei Unter.

; schreitung der angegebenen

[_ Speichern ] [ Zurueck setzen ] I Abbrechen I Zelt durch e|n Pop_Up Fenster
3 hirkeader Master - Microsafi Internet Explarer : =k angeZGIgt
Dael BeabeRan  Aniht  Favocken Edes 7 3
99 Bl A B @GR a TR T Anderungen werden erst nach dem
i - o8, N : N Speichern aktiv.
| O Shde D rachammg Sandce Raport Emstathmg Zoom | Mh ¥

Datel wahlen

(remiir ] Alarm und Service Report
Zeigt alle aufgetretenen

AIRLEADER Kompressor-Management Alarm + Service-Report l(m_da‘ S t " f
or und Servicemeldung
SR ARG SRR Ubersichtlich an
Pos. Datum Uhrzait Kompressor Modul Master Modul Analogmoduls Mompressor Modul
B 26 02 2007 114108 CMO4 5 "Wasser 4°
7 26 02 2007 114106 CMO3S “Kaeser I
B 26 02 2007 11°:41.04 CMOZS “Kaeser2*
&5 2602 2007 114044 CMOt 5 “Kaeser 1
4 26.02.2007 071222 CMO25 ‘"Waeser 2
o 26.02.2007 071204 CMO1 8 “Kaeser 1
2 26 02 2007 07:11:55 CMOt 5 “Kaeser 1
1 26.02 2007 0o000s ALl ™
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GRUND-EINSTELLUNGEN

| =] airleader Master Modul 3,006 far - B = b - Setev Sicherh

Datei Panel Online Gesamitdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report w

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logott
]

Compressor1-4 | Compressor 5-8 | ‘Compressor 9 -12 | Compressor 13- 16
Kanal Anwendung
m - m3imin LastkwW Leerlauf kW Iatar kW 4mA _ 20mA
i !__Kom__p_ressor ¥ P64 | 9200 | [25.00 ] [90.00 | AE1/0.00 A [@ ____]A | Strommessung v [
Geraetename: Motor Spannung [V]  Lastlauf Cos phi Leerauf Cos phi  Alarmzell Sekunden 4mA 20mA ' E:E[r“né'bnremﬂr
Modul 1. 1 40000 | oo | foso | [ @ | a2l Je [0 | -
yy Alarm Min Alarm Max —-——;
- 1 = 1 e = .
ae2l0 | [ | | Temperaturmessung [§d
Alarm Stoermeldung envicemeldung Fax 1 Fax 2 SMs 1 SMs 2 EMail 1 EMail 2

Kompressordatenverwaltung Messwerte initialisieren Modul 1

Die Kompressorleistung m3/min |

wird automatisch von der Steue- Diese Funktion betrachtet die Ampere | Energiemessung lber die

rung tibernommen. Auch bei Ande- vergangenen & Tage, und ermittelt die durchschnittlichen Last und
Leerlaufwerte.

rung. Der Kompressortyp kann im

Web-Server manuell eingetragen Diese Werte kdnnen dann nach der Ermittiung als Richtwerte in die

Konfiguration eingetragen werden.

werden Flir Amperemessungen werden ruséatzlich noch die Grenzwerte fiir
die COS5-PHI Werte ermittelt, und eingetragen.

Kompressorleistungsdaten: Sie kinnen die Werte berechnen lassen. Nach der Berechnung

Last kW, - Leerlauf kW, mussen zur haben Sie die Option, diese Werte zu libernehmen oder zu verwerfen.

Energiekalkulation manuell einge- ‘

tragen werden Berechnung starten ] [ Abbrechen

Last und Leerlaufwerte
werden durch Klick auf den Button ,Einstellwerte berechnen” automatisch

berechnet
angeschlossen muss zusatzlich Leerlaufbei Stromwert  |[76 g9 |
- Motor kW, -Motorspannung, [2.00 (LAl
- Lastlauf Cos phi, ol Alarm @ us OEin
- Leerlauf Cos phi :
zur Energiekalkulation eingetra- Lastlauf Alarmwert 80 [A] |30 |sekunden
gen werden : T
Die Verzégerungszeit von Alarm Leerlauf Alarmwert [2] 120 I1A] |30 |Sekunden
geelllc:ungen wird manuell einge- Standby Alarmwert [?] 10 1A |30 |sekunden
[ Speichern ] [ Schliessen ]

Alarmgrenze fuer Leistungsmessung C 1

Ist eine kW-Messung

angeschlossen werden die Alarm O Aus @ Ein
Werte automatisch berechnet. Die _ =T —
Verzégerungszeit von Alarm Mel- >|[Eastieat dsraweit |70 kw1 |30 | sekunden
dungen wird manuell eingestellt. —_— =
Leerlauf Alarmwert |2 130 |I KW ] '£J Sekunden
Standby Alarmwert 5 _![P:Wl _EE'_I Sabren

[. Speichern H Schliessen ]
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Analog Eingange am Steuergerat

s Airader ster u|003 - Windows Internet Explorer — _ Analogeingénge am Master

@v 3 [B e 1132,168.0.35 2 eaderfinderc o [El 4] %] |20 soog : : .
_— mit 4-20mA Signal:

Datei Bearbeiten  Ansicht  Eavoriten  Extras 7 x @ |

it | B om e = B . AE1 - Steuerdruck

| ] Airleader Master Madul 3,003 b8 S v Sefe - Siherhel

. AE2 + AE3 + AE4
konnen mit den folgenden

Datei Panel Online ‘Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken i
_—y

Kompressor Module Master Analogeingaenge Anal odule Digitale Signale il Ferr ing Benutzer Logout
o SRR B ™ Sensoren belegt werden:
KE¥ i :, P [4mA] |P[ZDmA} r Prmin ”F'.max I 8] ° Drucktaupunkt
Geraetename: B ° EXtra DI'UCk
I '
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax2 SMS 1 SMS2 EMail 1 EMail 2 d Temperatur
. Durchfluss
- Fmax Amin Amax [.1
AE2 [ Durchfiuss # 5000 | ooo | [s000 | [m? | ° Strommessung
Geraetename: .
i ] . Energiemessung
Alarm min Grenzwert Fax 1 Fax2 SMS 1 SMS2 EMail 1 EMail 2
43 [keinSensor ¥ Das Fron.tdis.p lay
Geraetename: zeigt die Messwerte der ange-

| .
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax2 SMS 1 SMS2 Ellail 1 EMail 2 SChlossenen Sensoren Uber-

sichtlich an.

S - Frmax _ Amin_ Amax S !
AE4 | Durchfluss > [o.00 2500 | fose | [zmm | [m \

Geraetename: ~

L |

Alarm min Grenzwert max Grengwert Fax1 Fax2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
Geratename

manuell eintragen

| Sichtbares Druckprofil

pliin B0 warl [, Druckprofil
pliax 50 b kann mit dieser
: Funktion gezoomt
| Speichem H Schliessen ]
werden
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Angeschlossene Gerate am Anschlussmodul 17-24

) Airleadsr Master Modul 3,003 - B | mmm o Seite - Sicherheit
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout

Modul 17 - 20 Modul 21 - 24
Anwendung
_ ) Geraetename:
Madul 17 AE 1| kein Sensor v |'C Station]
Aiarri':lq_em SE’SOT min Grenzwert  max Grenzwert  Fax 1 Fax2  SMS1 SMS2  EMail 1 ENtail 2
| aupun
i
AE 2 |\ Durchluss | |'C Station2
Alary Extra Druck min Grenzwert  max Grenzwert  Fax Fax2  SMS1 SMS2  EMail 1 Efail 2
|Strommessung
|Energiemessung
: 7 Geraetename:
Modul 18 AE 1| kein Sensor A |
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMs 2 EMail 1 EMail 2
_ Geraetename:
AE 2| kein Sensor » |
Alarm min Grenzwert max Grenzwert Fax 1 Fax 2 SMS 1 SMs 2 EMail 1 EMail 2

Das Anschlussmodul (17-24)
hat folgende Ein -u. Ausgénge:

. 2 Analogeingange 4-20 mA
. 3 Digitaleingange
. 2 Digitalausgange
. 1 Analogausgang 4-20 mA

Die Analogeingange
sind fiir externe Analogsensoren und
kénnen wie am AIRLEADER Master

An alle Analogeingénge:

kénnen verschiedene Analogsensoren
beliebig angeschlossen werden.

Jede Mess-Stelle kann frei benannt
werden.

Alarmgrenzwerte
konnen innerhalb der Sensorwerte frei
gesetzt und bei Bedarf aktiviert wer-

Alarm u. Service Management
(Option Web-Server-Plus)

sendet Stor -und Servicemeldungen
kénnen wie:

E-Mail

SMS

Fax

Alarmgrenzwerte

kénnen frei definiert werden

frei belegt werden. den.

1 girleader Master Modul 3,003 ":;" & | p= - Seite = Sicherhait
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Werbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung Drucken
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout

Modul 17 - = ~ = : =
015 | Trockner1 @ stoerung O Betrieb O inaktiv Fax1 Fax2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
ozMm :Troc-i-cnerQ (&) stoerung O Betrieb O inakdiv Fax1 Fax 2 SM3 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
03B Bekomat @ stoerung O Betrieh O inaktiv Fax1 Fax 2 SM3.1 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Modul 18 -~ o T T : 2 :
04 5 |Booster Kompr. (O stoerung =) Betrieb (O inaktiv Fax1 Fax2 SM5 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
05 M |Kondensat 3] Stoerung O inaktiv Fax1 Fax 2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2
06 B . (O Stoerung () Betrieb %) inaktiv Fax 1 Fax2 SMS 1 SMS 2 EMail 1 EMail 2

Digitaleingénge:

Sind fir Stdr —oder Betriebsmeldungen von Trockner, Filter, Kondensatableiter usw. Jeder Eingang kann frei benannt werden.

Alarmmeldungen:

konnen fiir jeden Eingang einzeln vergeben und konfiguriert werden

Die Digitalausgange

stellen fiir jeden Analogeingang synchron einen Ausgang fiir externe Stérmeldungen zu Verfiigung.
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‘A Airleader CN - Microsoft Internet Explorer

Speichemn

_ Airleader Master Modul 3.002 ‘-“-ﬁi} - B
Datei Panel Online Gesamidiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Repori Einstellung Drucken
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Aligemein Steuerung Fembedienung Benutzer Logo
—
Einheiten
Einheit Druck E"?he't Einhet Emhew_t Il Einheit Temperatur |
Leistung Strom Energie | E
Wahrung e | preisikwn 008
Ethernet und Sprache
IP-Adresse
Subnetz Maske
StandardGateway |
MAC Adresse |00 3
Sprache | Deutsch b
Anwrahl
Anwahl 1 Anwan! 2 Anwahl 3 Alarm Verzoegerungszeiten fiir:
Fax 1 i | Kompressor Stoerung 3D ESekunden
Analogeingaenge |
far2 | Kompressormodul 130 | Sekunden
ISMS 1 | Analogeingaenge Mastermodul 53[} :Sekunden
o i Analogeingaenge 1. 1
Pl | Zubehoermadul £l | Sekunden
: Digitaleingaenge [an 1
e | Zubehoermodul {30! | Sekunden
Email 2 |
Kunde Siemens ?
Rueckmeldung | Siemes@airleader de | q T
OPTION: Nur bei Web-Server-Plus verfiigbar ]
[ Einstelihilfe geregelte
Kompressoren ]

[ Kommunikationskontrolle ]

EIEX

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 7 T
) ek - € @ & ) suchen 5/ Favaniten %) - [ il 3
Adresse ] mtp:/flocahost fairleader] v | [E wechselnzu  Links *
i o,
Datel Panel Online amtdiagi am -«.!.!“. Verbiauch uck Betechnimg Senvice Report ]&IS(O.IW S Diucken Zoom
= : ~
Kompressor Module | Mastes Analogei Digitale Signale Aligemein | N
Steuerungspar ameter
Verzoegerungszeit Minute Sekunde.
Anlauf U] 30
Unten 0 20
Oben 0 20
Sicherheitszone bar
Unten 0.20
Oben 0,20
Druckprofil
Druckschaltpunkte pMin pMax pAlarm
oP 1 lsso 450 [Ha00 |
DF 2 3.90 480 330
DP3 410 510 360
DP 4 440 5.40 390
Rangfolgen
Kompressor
Rangfolge 1 2 3 4 5 7 g 9 10 " 12 13 14 15 16
1 120 11 | (16 (18] [0 sl (7l [ il [ il e (1 el e [ e (1 s | R B (1
2 A N R
3 1w e hEEhE = EhEhE RS 2=
4 18 18 1T T8 (1™ [T 1™ (188 18 (18 (188118 (18 [T 118
HKompressoren-Wechselzeiten
Karmpressoren m3fmin  Stunde  MWinute
mit 5,00 04 on
Schaltulw
SP Wochentag Zeit (Std.f Min) AniAus DP RF Rl R2
1 Mo Di Mi Do Fr Sa So oo oo Aus ¥[|1 ¥ |1 %] OEIn OEin
L[] L T L L O T @ aus @ Aus -
;éiFmiﬁ ] \j Lokales Intranet

Einheiten - Einstellung:

Druck = bar
Leistung = m*min
Strom = Amperé
Energie = kW

°C
EURO
0,11
Deutsch

Temperatur
Wahrung
Preis/kWh
Sprache

Kommunikationseinstellung

Fir Service und Alarm-
Meldungen sind nur aktiv-
bei der Option:
Web-Server-Plus

Riickmeldung

wird in dieses Feld eine
E-Mailadresse eingetra-
gen, werden die Daten
vom vergangenen Tag
versandt.

(Einstellung SMPT-Server)

Einstellung ,,Steuerung“

in diesem Men( werden
folgende Daten angezeigt:
Verzogerungszeiten
Sicherheitszone
Druckprofile

Rangfolgen

Kompr. Wechselzeiten
Schaltuhreinstellungen

Remoteprogrammierung

fur die genannten Einstell-
werte sind nur aktiv mit der
Option:

Web-Server-Plus
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Einstellung Login und Fernbedienung

) pirleader Master Madul 3,002 | %o Bl = s - Seke - Sicher

Datei Panel Online Gesamidiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Senvice Report Einstellung Drucken
I

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer m
—

Usermname: |airleader .
«— airleader

Password: esssssses|

Zum Einstieg in interne Einstellung und Fernbedienung des Web-Servers muss man sich einloggen.
Uber ,Einstellung” - ,Login“ mit dem Default Passwort ,airleader” bei Username und bei Passwort

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fernbedienung Benutzer Logout
R

] firleader Master Modul 3,002 rﬁ - B 5| gy v Sete -
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berachnung Service Report | Einstellung Drucken

Benutzer Rolle Benutzer anlegen/aendern
Benutzemame:
guest Administrator !
Passwort: [ 1
wi Super-Administrator = =
Passwor (Wiederholung): | |

Rolle: |.Administrat0r

|Super-Administrator

Legen sie unterschiedliche Passworter an fiir Administrator und fir Superadministrator
Achtung: Der Superadministrator kann auch Netzwerkeinstellungen vornehmen

] Aileader Master Modul 3,002 -8

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Einstellung. Drucken
el

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fg._ edienung Benutzer Logout

SB-Harteverwalten

E SB-Karte-formatieren

—F, Daten Archiv

= / Monats - i Wochenberichte aktualisieren

e / Fehlende Wochen - und Monatsberichte generieren

b Kenfigurationven-Steverungladen
>
b Server Einstellungen
b Konfigurationstabelle
g,
o, Install Java-Plugin
Java

& Diagnose

Im Menii Fernbedienung

kann man folgende
Aktionen durchfiihren

SD-Karte verwalten
SD-Karte formatieren
Berichte aktualisieren
Berichte generieren
Konfiguration laden
Konfiguration senden
Server Einstellungen
Konfigurationstabelle
Java-Plugin installieren

Diagnose durchfiihren
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Server Einstellung

f'é} - Bl | gy~ Seite - Sicherheit -

Extras -

Erreichbarkeit der Steueurng liber das Netzwerk.

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Einstellung
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fembedienung Benutzer Logout
I —
Parameter Wert
Station :.E:,‘onlinefdatenfglaeser
Daten-Yerzeichnis ' : Werzeichnis waehlen
Steuerung-IP
[ Historische Konfigurationen loschen] [ Temporaere Dateien loeschen] [ Konfiguration wiederherstellen ]
Hinweis: IP ermitteln/aendern an der Steuerung dber Folientastatur '+ und '8' gleichzeitia druecken. Maechsten Dialog mit 'E' bestaetigen.
Steuerung-Port 10050
Download @ Ein O Aus
Berichte mit '-C-‘Eil'l @'.‘\LIS
Durchschnittsverbrauch
Code; WEB-SERVER Flus Aktivieren
Startzeit 02:00 Serverzeit Aendermn...
Berichtsgenerierung
Kompressor it dieser Funktion kann die Ampere-Messung an den Kompressoren initialisiert werden.
Amperemessung Die Funktion prueft die Ampere Werte fiir Last und Leerlauf der Kompressoren, und tragt die entsprechenen Cos-
phi Grenzen automatisch ein, um daraus die Leistungsaufnahmen zu berechnen.
Werte, die manuell eingegeben wurden, werden nicht dberschrieben. Wenn ein Wert (berschrieben werden soll,
setzen Sie diesen vorher manuell auf 0.
Diese Funktion sollte erst ausgefihrt werden, nachdem die Kompressoren mindestens einmal im Last und im
Leerlauf waren.
Fuer Kompressoren, die nicht mindestens einmal einen LastLeerlaufzyklus durchlaufen haben, kénnen keine
Werte errechnet werden.
|_ Kompressor Amperemessung initialisieren
IMailing Einstellungen
Mail-Host
Mail-User
Mail-Fasswort
Mail-Absender [MailConfig-Test]
[ Speichemn ] [ Anwendung ]
Software MM Version 2.003 22.07.2009
Im Menii Fernbedienung Server Einstellung
kann man folgende Aktionen durchflihren:
. Historische Konfigurationen l6schen
. Temporare Dateien l6schen
. Konfiguration wiederherstellen
. WEB-SERVER Plus aktivieren
. Startzeit der Berichtsgenerierung andern
. Kompressor Amperemessung initialisieren
. Mail Einstellungen fiir SMTP Server
] alrleader Master Modul 3,003 -8 ‘g v Seke v Sicherheit v Extras v (@
Im Menii Diagnose
Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Rep Einstell
o kann man folgende
Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Fembedienung Aktionen dUrCthhren
L ]|
Benutzer Logout . .
. Ping ausfilhren
Diagnose . Kommunikationskontrolle
Auf dieser Seite kann bei auftretenden Froblemen die Ursache ermittelt werden. * SD-Karte prufen
Sie kdnnen von hier aus die Erreichbarkeit der Steuerung testen, die SD Karte in der Steuerung profen, die Mailserver-Konfiguration testen, Y Datu msabg|e|ch
Datumnssynchronitat zwischen Server und Steuerung ermitteln, . . .
sowie das Webserver Logfile einsehen und loschen. ° Mail-Server Konﬂgura’uon
Ping ausfihren 3 :
Mit dem Ping auf die Steuerung prifen Sie die generelle L4 Logflle Vlewer
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p=y - Seite~ Sicherhelt = Extras - ﬂv

>

Steuerungskonfiguration

Kunde: E:/gnline/dateniglasser
Typ: MM
Steuerungsnummer:
Software Version: 2.803
WebServer: 3.003 {22.07.2009)
IP-Adresse: 192.168.0.100
MAC Adressze: 00.50.C2.72 AB.CB
Daturm: 18.01.2010
Kompressor 1 2 3 E 5 B
Bezeichnung: Madul 1 Medul 2 Medul 3 Modul 4 Modul 5 Modul @
VS MNein MNein MNein MNein MNein MNein
mi3fmin: 18.1 m3min 18.1 m3/min 7.1 m3/min 7.1 ' m3/min 18.1 m3dmin 11.8 m3min

Imin [ Imax:

Regelbereich
max:

Regelpuffer:

Volumenstrom
min:

AE1 Sensoriyp
minimax :

Strommessung
0.0 - 500.0 (A | KW)

Strommessung
0.0 - 500.0 {A | KW)

Strormmessung
0.0 - 100.0 {A | EW)

Strormmessung
0.0 - 100.0 (A | EW)

Strommessung
0.0 - 200.0 (A | KW)

AE2 Senszortyp

Temperstur

Temperatur

Temperatur

Temperatur

Temperatur

min/max: | 0.0-1500 (*C | mA} | 0.0-150.0 (*C | mA) | 0.0 -180.0 {*C | maA) | 0.0 -150.0 {*C | mA) | 0.0 - 150.0 (*C | mA) -
AE2 Alarm | 00-1200{C|A| | D.0-1200°C|A| 0.0-1200 *C| A | 0.0-120.0*C | A| 0.0-1200°C| A :
min/max : EW) KW} KW} L] W)
Analogausgang
Stromwert 0.0-0.0 mA 0.0-0.0 maA 0.0 - 0.0 mA 0.0-0.0 mA 0.0-0.0 mA 0.0-0.0 mA
min ! max:
Analogausgang
Druckwert 0.0 -0.0 bar 0.0-0.0 bar 0.0 -0.0 bar 0.0-0.0 bar 0.0-0.0 bar 0.0 -0.0 bar
min / max:
Last kWi 920 kW o2 0 KW AT.0 kW 47.0 kW 52,0 EW B30 kW
Leerlauf kKW: 25.0 kW 25.0 kW 10.0 kW 10.0 kW 21.0 kW 480 kW
Motor kW: 0.0 kW 0.0 kW 0.0 W 0.0 kW 0.0 kW 0.0 kW
Motor W 400.0 W 400.0 W 4000V A000Y 2000V 2000
Last Cos phi: 0.9 0.9 0.95 ] Bk} 0.8
Lentiad Con 0.8 08 0.7 0.8 0.8 0.8
phi:
Druckschaltpunkte Pmin Pmax PAlarm
DP 01 5.7 bar 6.2 bar 5.4 bs
DP 02 3.8 bar 4.8 ber 3.3bs
DP 03 4.1 bar 5.1 ba 3.6 bar
DP 04 4.1 bar 5.1 ba 3.6 bar

Lo
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Rangfolgen

10

11

12

13

14

15 16

RF 01

RF 02

RF 03

RF 04

Kompressoren-Wechselzeiten

Kompressoren

mamin

Stunde

Minute

mit

T D4

ad

Stunde

Minute

181 04

ad

Steuerungsparameter

Verzoegerungszeit

Minute

Sekunde

Anlauf

0

40

Unten

]

Oben

Sicherheitszone

Unten

Oben

Master Analogeingaenge

Sensortyp

Min

Alarm Min

Alarm Max

AEA1

Metzdrudk

a0

AE 2

Durchfluss

a.a

0.0

AE3

0.0 a0

0.0

Durchfluss

AE4

0.0

0.0 250

Zuberhoermodule

Schaltuhr

5P Wochentag

Zeit (5td. Min)

‘An.-'ﬁ\us| DP | RF | R1 | R2

Keine Schaltpunkte programmiert

Hetzwerkeinstellungen

IP-Adresse

192.188.0.100

Subnetz Maske

StandardGateway

MAC Adresse

Sonstiges

Sprache

Deutsch

V5D Extend

2 {Standard)

Alarm Verzoegerungszeiten for

Kompressor Stoerung

20 Sekunden

Analogeingaenge Kompressormodul

20 Sekund

n

Analogeingaenge Mastermodul

20 Sekunden

Analogeingaenge Zubehoermodul

20 Sskundsn

Digitaleingaenge Zubehoermodul

30 Sebunden

Fertig

@ Internet

a v ®100%

-
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Daten Archiv erzeugen

] Airleader Master Modul 3.003 . fr - B = s o- Ssier Si

Datei Panel Online Gesamtdiagram Dig. Signale Verbrauch Druck Berechnung Service Report Emﬁ L H . Drucken

Kompressor Module Master Analogeingaenge Analogmodule Digitale Signale Allgemein Steuerung Femnbedienung Benutzer Logout
. ]

Archiv Loeschen [Datenbestand archivieren] Monats und Wochenberichte (Excel)
NestleMainz-2009-10_2010-01-16-15-10.57.zip = [Teilbestand archivieren] | KW-2008-01.kw.xls

KVW-2008-51.kw.xls
KW-2008-52.kw.xls

KVW-2008-53.kw.xls

Wenn sie Daten zur Kontrolle von Funktion und zur Nachfrage versenden wollen, gehen sie wie folgt vor:
,Einstellung Fernbedienung Datenarchiv*

(= Archivieren - Windows Internet Exr E]@ x| Datenarchiv erzeugen:

Klick auf ,Datenarchiv"

| @] http://192.168.0.35/alsader fadmin/archivauswahl. s = o Datenbestand archivieren
oder
Bitte wahlen Sie einen oder mehrere Monat{e} zur * Teilebestand archivieren

Archivierung.

Bei Klick auf ,, Teilebestand archivieren®

2009-November ot Monat auswahlen und auf ,Archivieren®
Klicken

2009-September Die Daten werden zu einem ZIP-Archiv
2009-August gepackt (dauert einige Zeit)

2009-Juli Das Archiv erscheint danach automatisch in
2009-Juni der Archivliste

2009-Mai -

2009-April

2009-Marz st

[ Archivieren H Abbrechen ]

& Internet fa v H100% <

Dateidownload Bei Klick auf das erstellte Archiv
Entweder auf Offnen oder auf Speichern
Mochten Sie diese Datei offnen oder speichern? Klicken.

|| Home Shatennicniien Bei Klick auf Offnen sind die einzelnen Da-
S Twp: ZIP-komprimierter Ordner teien sichtbar.

Yor: 192.168.0.35
Bei Klick auf Speichern muss ein Verzeich-

| Otnen | | Speichem | | Abbrechen | nis oder Ort auf der Festplatte ausgewahlt
werden.
Yor dern Offnen dieses Dateityps immer bestatigen Das Archiv steht danach in dem gewahlten

Verzeichnis bereit zu E-Mail Versand.

. D ateien aus dem Internet kaonnen niitzlich sein, aber manche
[ | Drateien konnen eventuell auf dem Computer Schaden anrichten.
k..~ Qffnen oder speichern Sie diese Datei nicht, falls Sie der Quelle
nicht vertrauen. Welches Risiko besteht?
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UPDATE mit integriertem ADMIN TOOL

Das ADMIN-TOOL
finden sie unter
http://<server>/administrator.

Damit kann man den Web-Server
updaten und mehrere AIRLEADER
Master Module visualisieren.

Passwort wie bei

der Airleader Online-Visualisierung.

Die Ubersicht bietet eine Liste aller
installierter Stationen.

»Station updaten
Unter www.airleader.de
konnen sie das aktuelle Software
Archiv fir das Update des
Web-Servers herunterladen. Ist
dies beendet klicken Sie in der
Liste auf die Station die Sie
aktualisieren wollen.

Mit ,,Durchsuchen®
wéhlen Sie das Softwarearchiv auf
Ihrer lokalenFestplatte aus.

Mit ,,Update starten”
wird das Archiv auf den Webserver
geladen, und die Updateprozedur
begonnen. Dieser Vorgang dauert
einige Minuten. Es erscheint
danach wieder die Ubersicht.
Die aktualisierte Station wurde jetzt
gestoppt.
Durch einen Klick auf das Icon in
der Spalte ,Start” kann diese
wieder gestartet werden.
Das Update ist nun beendet.

Mehrere Stationen
Wenn Sie mehrere  Kompressor
Stationenbetreiben, ist diese
Prozedur fiir jede Station separat
durchzufiihren.

Neue Station einrichten:
mit dem AdminTool konnen sie
neue Stationen einrichten.

. rufen Sie das AdminTool auf
o Klicken Sie auf
,Neue Station einrichten”
. geben Sie einen neuen Pfad ein.

A Airleader Administrator Konsole - Microseft Internet Explorer

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras  ?

@mﬁck = &) ﬂ i;il] A /-.‘SUchEn \j";(Favmten 8|32

3

Adresse | €] hitp: fflocalhost fadministratorjupdatestation, jsp

v | B wechseinzu  Liks >

B

aitleader

Kompressoren —

Managemment

Airleader Administrator Konsole

- Installierte Stationen Station Applikationspfad Status

-~ Neue Station eintichtan ©)|default http:localhost/defautt running

- Station updaten 5

- Station umbenennen O |Homepage unning
O airleader http:docalhiostiairleader running
O xaJAx hitip:/localhostaxAJAX running

E__mew'ahlen Sie dig. St_aliun‘ We_lnhe S\Eupdﬁl_e_n wollen, und laden Sie das Update File hoch.

Durchsuchen...
Update starten
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Herzlich willkommen zur Konfiguration der Airleader Online Visualisierung

Schritt 1: Benennen der Station
Bitte gehen Sie jetzt den Namen Ihrer Station an

weiter

Name der Station:

Infg;

Gehen Sie im erster Schritt einen Namen fuer Ihre AIRLEADER Station an.

Bitte beachten Sie, dass dieser Mame spaeter auch der Zusatz in der Webadresse ist, ueber den Sie
die Station dann erreichen.

Der Name darf keine Leer- oder Sonderzeichen, sowie keine Umlaute beinhalten
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Airleader Administrator Ko

nsole

- [nstallierte Stationen Station Applikationspfad Status Start Stop Deinstallieren
- Neue Station einrichten default i ddefault rinming =Y @
- Station updaten
- Slalion ymbenennen H running = @
airleader hittp: localhost ailleader unmng w—fp
XAJAX ntpzitocalliostxAJAX running = @
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