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Systemvorraussetzungen:

Hardware:
PC mind. Dual Core,
minimal 2 GB RAM, empfohlen 4 GB RAM, Festplatte 50 GB oder groRer.

Betriebssystem:
Windows 7, Windows 11, alle Windows Server Varianten, Linux (gesondertes Setup)

Browser clientseitig:

Edge, Firefox 15 oder hoher, Google Chrome

Browser muss HTML5 Canvas unterstutzen.

Popup Blocker missen deaktiviert sein.

Caching Mechanismus muss deaktiviert sein (siehe Web Browser Einstellungen)

Sonstiges:
Micosoft Silverlight clientseitig

Installation:

Melden Sie sich als Systemadministrator an.

Unter Win 7 ist es erforderlich, die Benutzerkontensteuerung herunter zu fahren.
Starten Sie das Installationsprogramm :
Airleader-Simulations-Server-Setup-V-??.exe und folgen Sie den Anweisungen.
Nach erfolgreicher Simulation startet lhr Internetbrowser mit der Startmaske.
Durch Klick auf eine freie Sitzung starten Sie die Anwendung.

Lizenz:

Der Server wird mit einer Sitzungslizenz ausgeliefert. Weitere Sitzungslizenzen kdnnen jeder Zeit
nachbestellt werden. Die maximale Anzahl von Sitzungen ist lediglich durch die Hardware begrenzt.
Ohne Lizenz ist das Programm 14 Tage nutzbar.

Das Programm kann danach mit einem Lizenzschliissel wieder aktiviert werden.

Registrierung:

Mit Ihrer CD erhalten Sie eine Programmnummer, sowie einen Code, den Sie fiir die Freischaltung
der Vollversion benétigen.

Zur Registrierung der Software klicken Sie auf den Link ,Register” rechts in der FuRzeile des
Startbildschirms.

Geben Sie im folgendem Dialog die Programmnummer und den Code ein, und klicken Sie auf den
Button zur Bestatigung.

Danach ist die Vollversion freigeschaltet.

© Copyright 2013 WF Steuerungstechnik GmbH Register



Der Start Bildschirm:

Mit Doppelklick auf das eingerichtete Desktop Icon startet lhr Internet Browser und 6ffnet die
Startseite des Mess-und Simulationsservers nachfolgen MSS genannt. Da es sich um eine
Webanwendung handelt, ist diese im kompletten Netzwerk verfligbar. Dazu muss lediglich die IP
Adresse oder der Name des Serverrechners bekannt sein.

Ein Aufruf von http://server-ip:8787 bringt Sie auf die Startseite.

Hier kdnnen Sie eine freie Sitzung wahlen. (siehe Lizenz).
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Ein Klick auf eine freie Sitzung bringt Sie auf die Projektibersicht.



Projekt-Ubersicht:
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Die Projektlibersicht ist unterteilt in:

*  MeBprojekte
e Simulationsprojekte

In der Projektiibersicht haben Sie folgende Optionen:

e Auswahl eines MeR — oder Simulationsprojektes

Durch Klick auf den Projektnamen gelangen Sie in das jeweilige Projekt.
¢ Neuanlegen eines Mel — oder Simulationsprojektes

Geben Sie lhrem neuem Projekt einen Namen

Alle Projekte werden in einem alphabetisch geordnetem Karteireiter System verwaltet.




Neues Projekt anlegen:

iz Neues Projekt ...

Bitte geben Sie einen Projektnamen an.

Projekt anlegen

Mef3projekt:

Ein MeRprojekt representiert die Auswertung einer Messung mittels des AIRLEADER
Analogmesskoffers.

Der MSS erlaubt Auswertungen von gleichzeitigen Messungen mit bis zu 4 Analog Messkoffern.
Folgende Optionen stehen Ihnen in einer Auswertung zur Verfligung:

e Hochladen der Messdaten (je Messkoffer getrennt) oder direkt per Netzwerk aus dem
Messkoffer

e Einlesen und Organisieren der Kandle

* Auswerten der Daten

e Festlegung der Last,Leerlauf-Stillstandsgrenzen von Kompressoren

e Drucken der Auswertung

e Erzeugen einer AIRLEADER Simulation

Vorteile gegeniliber des bisherigen PC Auswerteprogrammes:

e Hohere Genauigkeit

e Direkte Auswirkung der Gesamtverbrauchskurve

e Gemeinsame Datenhaltung

e Generierung von Simulationen ohne weitere Konfigurationsarbeiten



Upload der Messdaten:
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Klicken Sie unterhalb des
gewiinschten Messpunktes auf
den Link ,Daten hochladen”.
(z.B. vom USB Stick)

Sofern der Messkoffer tber
Netzwerkkabel angeschlossen
ist, kbnnen die Daten auch
direkt vom Messkoffer geladen
werden.

Wahlen Sie hier die Messdaten
auf lhrer Festplatte bzw. USB-
Stick aus, und bestatigen Sie
dies mit dem Button
,Hochladen”.

Nach erfolgreichem Upload
werden die hochgeladenen
Daten im Messpunkt gelistet.

Diesen Vorgang wiederholen Sie fir jeden Messpunkt, sofern Sie mehrere Analogmesskoffer fiir Ihre

Messung benutzt haben.

Einlesen:

Das Einlesen dient der Organisation der angeschlossenen Sensoren:

Die Kanéle der Stromzangen (Kompressoren) werden sinnvollerweise der Kompressor-

Nummerierung des Kunden zugeordnet.

Nach dem Hochladen der Daten miissen diese eingelesen werden.

Dabei werden die festen Kanale 1-8 des Messkoffers den virtuellen Kanalen zugeordnet,

wobei Kompressoren den Kanal 1-16, und den Sensoren der Kanal 17-32 zugeteilt sind.

Ein Kanal kann innerhalb einer Messung nur einmal belegt werden.



- Daten einlesen ... 3]

Messpunkt 1 Messpunkt 2 Messpunkt 3 Messpunkt 4
AE1 [Fls [Flk |[Kanal1 [=] AE1 s K E AE 1 s K [ AE 1 s K
AE 2 s Mk |[Kanal2 [=] AE 2 s K AE 2 s K AE 2 s K
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AEs [Ms [k [[(EHEEE=] |[AES s K AES5 s K AES s K
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AET s K AET s K E AET s K =1 AET s K
AES s K AESB s K AES s K AE 8 s K
AEQ s K AED s K AEQ s K AEQ s K
AE 10 s K AE 10 s K E AE 10 s K =] AE 10 s K
AE 11 s K AE 11 s K AE 11 s K ] AE 11 s K
AE12 s K I AE 12 s K AE 12 s K ] AE 12 s K
[ Messdaten einlesen | [ Abbrechen

Der Vorgang des Einlesens kann je nach Datenmenge und Anzahl der Messpunkte mehrere Minuten
in Anspruch nehmen.

Auswerten:

Beim Auswerten werden die technischen Daten der gemessenen Komponenten angegeben.
Auch Basisparameter wie Strompreis, Messzyklus und Skalierung werden hier angegeben.

Basisparameter:

Eingabe aller Projektdaten wie Kosten, Standort, Gesamtmenge ( Vorgabe = Summe aller
angeschlossenen Kompressoren + 10%) ,usw.

- Daten auswerten .. 53

Station AE 1-4 AE 5-8 AE 9-12 AE 13-16 AE 17-20 AE 21-24 AE 25-28 AE 29-32

Kosen [/ kwh wahrung
Firma: Demo 0,140 €
Standort: Standort Skalierungm3/min Verbrauchsmittelung
Kompressor-Station: Kompressor Station 0,00 1 Min. E|

Betriebszeit Tage/Jahr: 365

Speichern




Kompressordaten:

Kompressor Konfigurationsdaten und Messbereiche eingeben

- Daten auswerten .. [&]
Station AE 1-4 AE 5-8 AE9-12 AE 13-16 AE 17-20 AE 21-24 AE 25-28 AE 29-32
Kanal Anwendung
4ma 20mA Einheit min-m3/min  Imin [A] Spannung [V] Last cos phi
i ?Ger_egelter Kompressor [A:E[ 0,00 400,00 2,88 0,00 400.0 0,850
Bezeichnung max-m3/min Imax [A] Motor KW
CSD1225FC 12,28 400,00 75,00
4ma 20mA Einheit m3/min Spannung [V] Last cos phi
2 Kompressor [A] 0,00 400,00  |a 8,32 400.0 0,880
Bezeichnung Motor KW Leerlauf cos phi
Cs90 55,00 0,600
4ma 20mA Einheit m3/min Spannung [V] Last cos phi
3 | Kompressor [A] =] o000 200,00 | 10,07 400.0 0,860
Bezeichnung Motor KW Leerlauf cos phi
C5120 75,00 0,800
4mA 20mA Einheit m3/min Spannung [V] Last cos phi
4
Bezeichnung Motor KW Leerlauf cos phi
Speichern
Sensordaten:

Art —und Messbereiche der zusatzlichen Sensoren, wie Druck, Taupunkt, Flow usw. eingeben

Station AE 1-4 AE 5-8 AE 9-12 AE 13-16 AE 17-20 AE 21-24 AE 25-28 AE 29-32
Kanal Anwendung 4ma 20mA Einheit Bezeichnung
17 Netzdruck || 0,00 16,00

kein Sensor
18 Taupunkt
Temperatur

Durchfluss
Extra Druck
Netzdruck

20 Strommessung (A)
Energiemessung (kw

i9

Speichern

Bitte zunachst alle Sensoren in allen relevanten Karteireitern parametrieren, erst dann auf
»Speichern” klicken.

Das Speichern erzeugt sofort eine Rohauswertung, und kann je nach Datenmenge einige Zeit in
Anspruch nehmen.



Nach erfolgreicher Auswertung, stehen die Daten im Feld ,,Ausgewertete Dateien” zur Ansicht und
weiteren Verarbeitung zur Verfligung, denn:

im Folgendem miissen noch die Grenzwerte fiir die Ampere oder kW Messungen festgelegt werden,
wozu mindestens ein Last-Leerlauf Zyklus jedes Kompressors erforderlich ist.

Dazu klicken Sie auf einen passenden Tag der ausgewerteten Dateien.

Das generierte Rohauswertungsdiagramm wird angezeigt, und auf der linken Seite erscheinen
zusatzliche Navigationspunkte fiir alle an der Messung beteiligten Sensoren und Stromzangen.

Durch die Auswahl einer Amperemessung am Kompressor erhalten Sie das folgende Diagramm,

in dem Sie die Grenzwerte fiir Last/Leerlauf und Stillstand festlegen missen.

Bei Messung eines FU Kompressors gibt es zwei griine Grenzlinien fir Min-Last und Max-Last.

Bitte stellen Sie die Grenzwerte entsprechend ein. (Min-Max Last bei der Installation bitte héndisch
herbeifiihren, damit entsprechende Einstellungen méglich sind)

Sind die Einstellungen fir einen Tag vollstandig vorgenommen, klicken Sie auf ,,Datenkorrektur”.
Damit werden alle Einstellungen fiir alle weiteren MelStage libernommen.

Danach prifen Sie bitte stichprobenartig andere Tage, und priifen Sie die eingestellten Grenzwerte
dort ebenfalls. Korrigieren Sie die Einstellungen falls erforderlich. (,Datenkorrektur” klicken nicht
vergessen)

Auswertungs-Diagramm:
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Last- / Leerlauf und Stop Grenzwerte festlegen:

- Messauswertung-Ansicht ... 53]

Last / Leerlaufwerte definieren fir Compressor Nr 1 "CSD122SFC"
Zum Zoomen mit der Maus Bereich selektieren
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Sofern ein Druckaufnehmer als Netzdruck definiert wurde, kann Gber den Navigationspunkt
,Netzdruck” das Diagramm des Druckverlaufes eingesehen werden, und iber dies dann auch auf ein
der Messung entsprechendes Format skaliert werden.

Netzdruck-Diagramm:

t=mi O = © | B Airleader Mess- und Simula...

aitleadek omie simuation
Messauswertung-Ansicht ...
Netzdruck Dienstag 12.11.2013

710
708
700

20131112106

T —

bar
——
— R
B =
——
= | |
‘F
o
:;_

Kompressor Austegung e
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Projekt-Vergleich 640
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Netzdruck Skalierung:

|2 hitpy/localhost/?channel=1 - ' crmet Expl... (sl

Y-Achse skalieren "Netzdruck "

6.50 [bar]

9.50 [bar]

[ Speichemn Jl Schliessen H Skalierung autheben

Uber den Meniipunkt ,,Simulation generieren” kann sofort aus der Messung eine Simulation der
gemessenen Station mit einem AIRLEADER Master generiert werden.

Die komplette Messung ist getrennt nach Diagrammen, Berechnungswertetabellen oder komplett
ausdruckbar.

Ab Version 1.2:

Wen bei einer Messung keine Kompressoren gemessen wurden, lediglich eine Durchflussmessung
gemacht wurde, so kann diese Messung als Verbrauch fir die Simulation ibernommen werden.
Die Daten werden dabei auf 5 Minuten gemittelt.
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Simulation:

Um eine neue Simulation anzulegen stehen lhnen zwei Moéglichkeiten zur Verfligung:

1. Uber ,Neues Simulationsprojekt“ in der Navigation der Ubersicht
2. Aus einer Messung Uber ,Simulation generieren”

Im zweiten Fall werden die Verbrauchdaten, die in der Messauswertung berechnet wurden als

Grundlage fiir die Verbrauchsdaten bereits kopiert.

Auch samtliche bereits in der Messauswertung generierten Daten werden ebenfalls ibernommen

(Druckband, Strompreis, Kompressordaten usw).
Stammdaten:
In der Grundmaske der Simulation kénnen alle Stammdaten angegeben werden.

* Kesselvolumen
Hier kann das vorhandene Netzvolumen eingegeben werden

Kesselvolumen:
*  pMin, pMax
minimaler und maximaler Wert des Druckbandes phin:
e Startdruck ol
Druckwert an dem die Simulation beginnt
Startdruck;

e Strompreis

500 m3min
350 bar
450 bar
350 bar

Preis pro kWh Strompreis: 0.1000 € /KWh

* Skalierung Skalierung: 0.00 m3/min
Maximale Skalierung des Verbrauchsdiagramms ' i

e Betriebszeit pro Jahr Betrighszeit Tageldahr: 365

Basis flir den Gesamtbericht bei der Hochrechnung auf das Jahr

Verbrauchdaten:

Flr eine Simulation werden Verbrauchsdaten bendétigt. Diese kdnnen ausgewertet Daten aus dem

bisherigem Messkofferprogramm sein, sowie deren CSV Exporte, Daten aus der AIRLEADER Online-

Visualisierung, oder direkt erzeugte Verbrauchskurven. Dies kann tber den
Button , Verbr. Daten erzeugen” erfolgen.

Verbrauchdatenmittelung:

Zusatzlich kénnen Verbrauchsdaten nachtraglich auf 5,10 oder 15 Minuten gemittelt werden.

Vebrauchsdatendnderung:

Verbrachsdaten kénnen nachtraglich noch um einen festen Betrag oder prozentual erhéht oder

verringert werden.

Verbrauch andern
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MSS ins Projekt geladen werden. Ein Klick auf eine Datei zeigt die entsprechende Vebrauchskurve.

dis Verbrauch 20120118.

150.0

100.0

0.0

"0:00 2:00
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16:00

18:00

20:00

22:00

0:00

Kompressoren:

Als nachstes missen die Kompressoren definiert werden. Der MSS erlaubt eine Simulation mit bis zu

2 FU Kompressoren.




Geben Sie hier alle Daten der Kompressoren
ein.

Sie erreichen diese Maske durch Klick auf
einen der 16 Kompressoren in der
Hauptansicht des Projektes .

Bei Festkompressoren fallen einige Punkte
heraus, und sind dann ausgegraut.

Bitte beachten Sie auch, das bei FU
Kompressoren der Solldruck definiert ist,
und idealerweise in der Mitte des
Druckbandes liegt.

Bestimmen Sie die Rangfolge des
Kompressors festgelegt werden. Dies ist
auch direkt in der Kompressoribersicht
moglich flr schnelle Anpassungen.

2il

Kompressor Datenbank
Kompressorkonfigurationen kénnen

mit einem Namen in einer integrierten
Datenbank abgelegt werden, und jeder Zeit
wieder abgerufen werden.

PID-Einstellungen:

o Kompressor 1
VaD O Ja ® Nen
Bezeichnung
min. Liefermenge 30 ma3/min
may. Liefermenge m3/min
min. Last KW 0 kw
max. Last KW 00 KWW
Leerlauf KW 00 kW
Nachlaufzeit 60 Sekunden
Regelbersich max m3/min
Regelpuffer m3fmin
Volumenstrom min. ma3/min
Solldruck 0 bar
Rangfolge

s (e

Uber den Button ,PID einstellen” gelangen Sie in die Maske PID Regler.
Hier konnen fir jeden FU Kompressor unterschiedliche PID Regler Einstellungen vorgenommen
werden. Grundsatzlich wird bereits eine meillt sinnvolle Wertekonfiguration anhand des

Regelbereiches und des Netzvolumens berechnet. Hier kann jedoch jeder Zeit nachjustiert werden.

iz PID Einstellungen

vEeD 1 WsD 2
Abtastzeit 1 Sekunden Abtastzeit 1 Sekunden
Vorhaltezeit 1 Sekunden Vorhaltezeit 1 Sekunden
Nachstellzeit 1 Sekunden Machstellzeit 1 Sekunden
Proportional-Anteil 75 Proportional-Anteil 75

VSD 3 WSD 4
Abtastzeit 1 Sekunden Abtastzeit 1 Sekunden
Vorhaltezeit 1 Sekunden Vorhaltezeit 1 Sekunden
Nachstelizeit 1 Sekunden Machstelizeit 1 Sekunden
Proportional-Anteil 75 Proportional-Anteil 75

[ specrem
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Vorhandene Konfiguration verwenden:

Flr eine Simulation kann auch eine bereits vorhandene Konfiguration aus dem alten
Messkofferprogram (WF.DAT) oder eine Konfiguration einer Airleader Online-Visualisierung
(CONFIG.CFG) verwendet werden. Diese kdnnen (ber , Konfiguration hochladen” auf den MSS in das
Projekt geladen werden. Samtliche Einstellungen werden dann Gbernommen.

Simulation erstellen:

Nachdem alle Konfigurationsarbeit vorgenommen wurde kann tber ,,Simulation erstellen” die
Simulation erzeugt werden. Dieser Vorgang kann je nach Datenmenge einige Minuten in Anspruch
nehmen.

Nach jeder Anderung in den Einstellungen muss die Simulation neu generiert werden, damit die
Anderungen wirksam werden.

Im Register ,Simulationsdaten” kénnen die erzeugten Daten eingesehen und gedruckt werden.
Auch hier kann wieder ein Komplettbericht fir die gesamte Simulation gedruckt werden.

Simulation kopieren:

Wollen Sie z.B. eine Simulation mit unterschiedlichen Konfigurationen ausprobieren, kdnnen Sie die
Simulation Uber ,,Projekt kopieren” kopieren.

In der Kopie kénnen dann die gewiinschten Anpassungen gemacht werden, und diese Simulation neu
generiert werden.

Ein Projekt kann auch jeder Zeit umbenannt werden.

Simulationsprojekte, die aus Messungen generiert werden sind immer der Messung zugeordnet und
erscheinen nicht als Projekteintrag in der Liste der Simulationsprojekte.
Diese missen Uber das Messprojekt aufgerufen werden.

Ebenso erscheinen Kopien einer Simulation nicht als eigenes Projekt in der Projektiibersicht.
Diese sind immer aus dem Originalprojekt aufzurufen.
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Kompressor Auslegung
Projeki-Vergleich
Berichisliegende
Auswertung drucken

@
( Praeumbereven )
(Proeidloschen )
e )

Simulation des Projektes wahlen ...

Downioad-Archiv ersiellen

Kompressorauslegung:

Sobald mind. 1 Kompressor in der Simulation definiert ist, kann tiber ,Kompressor Auslegung”
die Verbrauchsabdeckung der Kompressorkonstellation angezeigt werden.

Hier werden Ihnen eventuelle Regelllicken angezeigt.

Low aut

Pyright 2012 WF Steusrungstechnik GmbH =

& Kompressorauslegungs-Diagrasmm
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[ erotiberscmen) msser) oaen) | [ [fHHHITINNIY e

Die von Ihnan gewahits Kombination hat keine Regeliochar, d h. dar komplafia

Leistungsbersich kann mit AIRLEADER stufenios durchfahren werden

Messpunkt 1 Messpunkt 2 Messpunkt 3 Messpunkt 4
(m_ 20141107 MES )

(201411088 ]

(201411008 )

(m_20141110MEs )

(W 2wmat11mes )

(m_20141112me8 )

(M 1 Daten NEE 2 Daten NE= 3 Daten gz 4 Daten
Eingelesene Dateien Ausgewertet Dateien

(0711201400 ) || (m_C 2wis1uerios ] Alle auswahien |

(I os11.2014 00 ) || (m O zos110si06 ) i

(W 0911201400 ) || (m O zn1s110e106 ) =

(m 101120140 ) || (m O aots1110006 ) Alle sbwahien |

(m 1111201400 ] || (m O 2v1s111006 ) —

(m 211201400 ) || (m O 2ota1112000 ]
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Projekt exportieren / importieren:

Innerhalb eines Messprojektes oder eines eigenstandigen Simulationsprojektes haben Sie die
Moglichkeit, das gesamte Projekt inklusive aller Simulationen zu exportieren.

Durch Klick auf den Button ,,Projekt exportieren”, wird ein Archiv erstellt mit der Endung , wfpro®.

Diese Datei wird normalerweise in lhren Downloadverzeichnis des Internet Explorers gespeichert.

Diese Exportdatei kann an anderer Stelle wieder importiert werden.
Dazu muss aus der Projektliste lediglich der Button ,,Projekt importieren” angeklickt werden.

Im erscheinenden Dialog ist ein Projektname zu vergeben, und die zu importierende wfpro Datei
auszuwahlen.

Das Projekt wird dann importiert.

i Projekt importieren

Bitte geben Sie einen Namen fiir das zu importierende Projekt an und
wahlen die Archivdatei (wfpro) aus.

Durchsuchen...

Projekt importieren
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Die Benutzerverwaltung:

Mit der Version 1.2 wird eine komplette Benutzerverwaltung eingefiihrt.

Sie kénnen die Software nach wie vor auch ohne diese nutzen, arbeiten jedoch mehrere Anwender
mit dem Programm, empfiehlt es sich die Benutzerverwaltung zu aktivieren.

Dadurch sind Projekte der Benutzer auch nur diesen zuganglich.

Lediglich der als erst Nutzer angelegte Administrator hat Zugriff auf alle Projekte, kann Benutzer
anlegen und l6schen und Projekte anderen Benutzern zuweisen.

Um die Benutzerverwaltung zu aktivieren klicken Sie im Startscreen auf den Button

,Benutzerverwaltung”.

o2

G | R titpi/Nocathost Ciflinssimalator neidetmitisg [0 = €% | &, ArlesderMess- und S W, ft A

Datet  Bearbesten  Anscht  Favonten  Bxtas 7

=
aitleadet wessenuna simuieren 02072013 134026

L= ] § |~

Airleader Mess- und Simulations-Server

Innen stehen folgende Anzahi an gieichzeitig nutzbaren Sizungshizenzen zur Verfigung: 1
Bilte wanien Sie eine Sizung

W@ Sitzung 1 frei

g it SoiRNQY Dasianen, 50 1BNgE S8 00 NS
ching Ewagan.
g 0 Beardst dureh

* KOO Bt Lo our
+ Sehlmssen des Browsedungiens
+ Wanassan oer Seae

Do Eitzung wirt nach einer dar erwahroen Aktionen nach os. & Minuin feigegenen
6 ot Fubvt 2ur Girskien Fresgabe der Sizung

Dokumantation (de)

e Prog Mo WSS 1111 Verion 12 Save:Couas Sstom Wdows 7

© Copyright 2013 WF Steuerungstechnik GmbH

Sie werden aufgefordert, flir den ersten anzulegenden Benutzer, den Administrator ein Passwort
anzugeben. Dieser Benutzer hat alle Rechte auf dem System, und nur dieser kann weitere Benutzer

anlegen.

i
Meldung von Webseite

{ Es existiert noch keine Benutzerdatenbank.
__.I_L Diese wird mit dem ersten Benuzter angelegt,
Der erste Benutzer, der angelegt wird, ist der "Administrator”,
Der Administrator ist berechtigt, weitere Benutzer anzulegen.
Bitte geben Sie dem Administrator nun ein Passwort
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& hitplocalhost OtllineSimulator newdetmittisg U0 = G X | &y Airleader Mess- und Simula... =

Bearbeten  Ansicht  Favoriten  Etras 7

a.i\:leadat Messen und Simulieren

Benutzer anlegen | BNOEM .. s-Server

Benutername: ator paren Sizungshizenzen zur Verfigung- 1
Passwort

Passwort (Wl )

Dokunientation (de)

% Prog. No MSS-1111  Version 1.2 Server Oparating Systam: Windows 7

© Copyright 2013 WF Steuerungstechnik GmbH

& i/ localhost OflineSimilstor neldefn L= X | & Airleadar Mess- und Simuls... %

Detel  Bearbeiten  Anmcht  Favoriten  Extras 1

aitleudet Messen und Simulieren

Benutzerverwaiung ..

[Benutzer (|
| Administrator |Bearvenent| | [S-Server

paren Sitzungshzenzen zur Verfugung: 1

freigagesen

Dolumentation (de)

% Prog. No:MSS1111  Version 1.2 Server Oparating Systemy Windows 7

) Copyright 2013 WF Steuerungstechnik GmbH




Sie kénnen nun hier weitere Benutzer anlegen.
Sobald Sie die Benutzerverwaltung das erste Mal verlassen, werden Sie auf dem Startscreen
aufgefordert sich mit einem Account anzumelden.

by tip Nocathost CifilineSim a0 = CXJl bt Aideader Mess- und Simula.., %

aidea.det Messen und Simulieren

Dstet  Bearbeiten  Anscht  Favoriten  Extra

L= =] | [==}

Airleader Mess- und Simulations-Server

Innen stehen foigende Anzahl an i Zur 1
Bite wahlen Sie ing SRZUNg

W sizungl frei

Eing Semung sieiti Eolange besinsan, oo iange Sia 2o innacmain
e Arwandung besege
Sing SLNg BT Eesnne g

+ ¥iok et "Log o Login ...
- Sehlessen des Browrerfaraters
+ Variassan der Senm

Bitte malden Sie sich mit Thren Banutzerdstan

Sia Sitzung wirt nach sinar dor amwshrten Astonel  n,
Lo 3l Kitn far divekine Frmigebe der Staung.

Dosumentation (de) L
Fasawort:

Lagin

Copyright 2013 WF Steuerungstechnik GmbH

Passwort andern:

Jeder Benutzer kann sobald er sich angemeldet hat jeder Zeit sein eigenes Passwort dandern.

5 SO = G X || & Airleader Mess- und Simula. >

aitleadet vessen una simutieren

Lr==1_—— § =1}

Airleader Mess- und Simulations-Server

innen stehen folgende Anzaht an zur =1
Bile wanien Sie eine Sizung.

W# Sizung 1 fred

Dokumentation (de)

Passwort andem fir Benutzer Administrator

Neuss Passwort
MNeues Passwort

(WidhL ).

Prog No MSS-1111  Version 12 Server Oporating System: Windows 7

% Prog Mo MSS-1111  Version 12 Server Oparating Syster Windows 7

© Copyright 2013  WF Steuerungstechnik GmbH
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Benutzer l6schen:

Wenn eine Benutzer geldscht wird, so miissen seine Projekte einem anderen Benutzer zugewiesen
werden. Sie kdnnen auch die Projekte des zu I6schenden Benutzers keinem neuem Benutzer
zuweisen, dann sind diese fiir alle Benutzer sichtbar.

Projekte, die fur alle sichtbar sind, also niemandem zugewiesen, erscheinen in der Projektliste mit
einem grinem Stern.

ol
= X | R Airleader Mess- unid Simula...

Dstei  Bearbesten  Anpcht  Favoriten B 7

airleadet wessen und smuiieren

02.07.2013 13:45:30

& Banutzorverwaitung ...

Sia sind im Bagrifl den Banutzer Andreas 2u Bschen

Bitte weisen Sie die Projekte des Benutzers smam anderen Benuter zu
oder machen Sie durch "Kein Banutzer die Projlkde fir alla sichtbar
Klicken Sie dazu suf den Namen des Benutzars s-Server
Projeits neuem Benuizer Zuweisen
_ paren Sizungshizenzen zur Verfigung: 1

& Kein Benutzer
 Administrator

Dokumentation {de)

Prog. No: MSS-1111  Version 12 Server Dperating System Windows 7

© Copyright 2013 WF Steuerungstechnik GmbH l



Projekt zuweisen:

Der Administrator kann innerhalb eines Projektes, dieses einem Benutzer zuteilen,
so ist dies nur noch fiir den gewahlten Benutzer und den Administrator sichtbar.

02.07.2013

\ Projekt: “Andy’

Abgeleitete Simulationen
Simulation des Projektes wahlen [~]

Messpunkt 1 Messpunkt 2 Messpunkt 3 Messpunke 4

(i =0120611.MES )
(20120812 mMES ) (20120612 mES
) (i 20120613 mES

| | (20120811 mES ] 20120611 MES

1 20120612 MES

20120613.MES 20120613.MES

) ( )
) ( )
) ( )
I 20120614 MES (20120618 mES ) |2 | (m_20120614mES ]
(EECETETENTE & Projekt zuweisen .. (m_z0120615me8 ] (m 20120815 mES ]
ojekt zuweisd Prolekt einem Benutzer zuwelsen: (m 20120615 meS ] [ _20120815.MES )
( togout | (20120617 MES ] (20120617 mES ]
~| | (m_20120818mES ] | | (20120818 mES 1 T
-| | (20120619 meS ] -] [ (m 20120819 mES ) =
. I| [1‘} 1 1 Daten ] [T—Pl 2 Daten ] [‘(}'_J 3 Daten ] [ ™ 4 Daten ]
el [ Messpunkt 1 uber Netzwerk laden | [ Messpunkt 2 uber Netzwerk laden | [ Messpunikt 3 uber Netzwerk laden | [ Messpunkt 4 uber Netzwerk laden | 7
= Eingelesene Dataien Ausgewertet Dateien

Il 11.06.2012.0bi m [ 20120611106
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